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Ehemaliges Bundesbahn-Ausbesserungswerk
In Hamburg-Harburg

Vornutzung:
Aushesserungswerk der
Deutschen Bahn AG

Nachnutzung:
Baumarkt (BAUHAUS)
LebensmittelgroBmarkt (FEGRO)

Grundflache:
rund 8 ha

Altlastensituation:

o Flachenhafte Belastung der
oberflachennahen Auffiillungen

o Kontaminationsschwerpunkte
(ehem. Kesselhauses und
Ollager) durch PAK bzw. MKW

Sanierungsverfahren:

o Bodenaustausch mit
Grundwasserhaltung

o Sonderverfahren zur Tief-
griindung

Zeitrahmen:

o 1999: Historische Erkundung

e 2000 - 2003: Orientierende, Detail-
und Sanierungsuntersuchungen

o Sept. 2003: 6ffentlich-rechtlicher

Vertrag und Sanierung

Herbst 2004: Verkauf des Geléndes

2/2005 - 6/2006: B-Planverfahren

Juli 2006: Baubeginn

Marz 2007: Er6ffnung FEGRO

Sept. 2007: Eroffnung BAUHAUS

Projektbeteiligte:

o Vivico Real Estate GmbH

e Biill & Dr. Liedtke (Investoren)

o DGAG Shopping Immobilien GmbH
(Unternehmen der Pirelli & C.
Real Estate Deutschland GmbH)

o Altlasten + Planung GmbH

e ECOS Umwelt GmbH bzw. seit
Juli 2006 Fugro Consult GmbH

o BBI Geo- und Umwelttechnik

Ansprechpartner:

Behdorde fiir Stadtentwicklung und
Umwelt, Referat Flachenrecycling
flaechenrecycling@bsu.hamburg.de

Historische Entwicklung

Das Ausbesserungswerk wurde 1883
errichtet und nahm 1885 als Konigli-
che Eisenbahn Hauptwerkstatt ihren
Betrieb auf. In dem Werk wurden zu-
nichst Lokomotiven sowie Giiter- und
Personenwagen repariert und gewartet.
1925 wurde die Lokomotivaufarbei-
tung eingestellt. 1944 wurde das Werk
durch Bombenangriffe zu zwei Drittel
schwer beschddigt oder zerstort. Bis
1947 wurde es wieder aufgebaut bzw.
erweitert, so dass der Betrieb in vollem
Umfang wieder aufgenommen werden
konnte. Ab den 70er Jahren wurden
neben der Wagenwartung und -reparatur
auch Radsitze aufgearbeitet.
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Ehemaliges Bundesbahn-Ausbesserungswerk
(Quelle: 100 Jahre Bundesbahn-Ausbesserungs-
werk Hamburg-Harburg)

Im Siiden des Werksgeldndes waren die
Werkhallen mit Betriebsmittellagern,
Werkstatten, der Farbspritzanlage
sowie zahlreichen Tanks unterge-
bracht. Bis 1967/68 befanden sich hier
auch das Kesselhaus sowie die Schmie-
de. Im Norden befanden sich vor allem
kleinere Hallen oder Schuppen sowie
Freilagerflichen fiir Radsitze, Schrotte,
Fisser, Ol und Kalk.

Durch die zunehmende Rationalisie-
rung bei der Bahn verlor der Standort
des Ausbesserungswerks seine Bedeu-
tung und wurde 1990 nach 105 Jahren
Betrieb geschlossen. Die Hallen, Ge-
baude und Lagerflichen wurden bis
1999 an verschiedene Firmen vermie-
tet. Anschliefend stand das Geldnde
zum Verkauf und lag brach.

Gelande des ehemaligen Bundesbahn-Aus-
besserungswerks (stidl. und nordl. Teilflache)

Altlastensituation

Das Gelinde war in mehreren Stufen
detailliert erkundet worden. Die Unter-
suchungen ergaben, dass die Gesamtfla-
che durch sandiges Material mit Beimen-
gungen an Ziegel- und Betonbruch,
Bahnschotter, Schluff, Schlacken, Aschen
und Glasstiickchen in Michtigkeiten von
0,7 bis 5,7 m aufgehoht worden war. Im
Nordteil wurden unterhalb der Auffiil-
lungen geringmichtige Weichschichten
angetroffen, die den ersten Grundwasser-
leiter schiitzen. Im Siidteil wurden keine
Weichschichten angetroffen.

Die Bewertung der Untersuchungsergeb-
nisse ergab, dass von den flichig ange-
troffenen belasteten Auffiillungen keine
aktuell sanierungsrelevanten Gefiahrdun-
gen ausgehen. Im Bereich des ehemaligen
Kesselhauses im Stiden sowie im Bereich
des Ollagers im Norden wurden jedoch
sanierungsrelevante Belastungen ermittelt:

Ehemaliges Kesselhaus: Belastung des
Bodens sowie des Grundwassers durch

PAK. Die Kontamination wird auf die
Nutzung des ehemaligen Kesselhauses
zurickgefiihrt.

Ollager: Belastung des Bodens durch
PAK und MKW sowie Belastung des
Grundwassers durch PAK. Die Kon-
tamination wird auf die Nutzung des
Ollagers zuriickgefiihrt.
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Dariiber hinaus war bekannt, dass der
Grundwasserleiter durch LCKW vor-
belastet ist. Ein Eintrag von LCKW aus
dem Bereich des Ausbesserungswerkes
selbst konnte auf Grundlage der erfolg-
ten Untersuchungen ausgeschlossen
werden.

Sanierung

Fir die Umnutzung des ehemaligen
Werksgeldndes waren neben der Sanie-
rung der wasserwirtschaftlich relevan-
ter Belastungen die Entkernung der
denkmalgeschiitzten Hallen mit zum
Teil tiberwachungsbedirftigen Abfal-
len, die Entsorgung belasteter Boden-
massen sowie besondere Mafinahmen
zur Tiefgriindung erforderlich.

Kesselhaus: Aufgrund der Lage der
Kontamination in der wassergesattig-
ten Zone war fir den Bodenaustausch
am ehemaligen Kesselhaus eine Grund-
wasserabsenkung notwendig. Das Uber
drei Forderbrunnen abgesenkte Grund-
wasser wies erwartungsgemafs Belas-
tungen durch PAK aus dem Schadens-
zentrum sowie dariiber hinaus durch
LCKW aus dem vorbelasteten Grund-
wasseranstrom auf. Aus diesem Grund
wurde das geforderte Grundwasser
tiber einen Aktivkohlefilter sowie eine
nachgeschaltete Desorption gereinigt
und anschliefSend in den nahegelegenen
Neuldander Moorwettern eingeleitet.

Grundwasserabsenkung und Aushub der
PAK-Kontamination am ehem. Kesselhaus
(Quelle: Fugro GmbH)

Der Schadensbereich wurde auf einer
Fliche von 500 m2 bis zu 6,5 m tief
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ausgehoben und gegen unbelasteten
Sand ausgetauscht.

Ollager: Fiir die Sanierung der Kon-
tamination am Ollager wurde der
Schadensbereich auf einer Fliche von
920 m? bis zur Oberkante der Weich-
schichten in 4 m Tiefe ausgehoben und
gegen unbelasteten Sand ausgetauscht.

il

Aushub des OI- und PAK- belasteten Bodens
im Bereich des ehem. Ollagers
(Quelle: Fugro GmbH)

Insgesamt fielen rund 3.850 t konta-
minierter Bodenaushub und 3.750 t
unbelasteter Bodenaushub zur Entsor-
gung an. Rund 2.800 t Bodenaushub <
Z 1.1 konnten zur Verfillung der Sa-
nierungsgrube ,,Ollager” wieder einge-
baut werden. Aus der Entkernung der
Werkshallen fielen neben rund 50 t
gemischten Bau- und Abbruchabfillen
uberwachungsbediirftige Abfille (rund
1,3 t asbesthaltige Baustoffe, Leucht-
stoffrohren und PCB-haltige Konden-
satoren) an.

Sondergrindung: Aufgrund der Weich-
schichten im Nordteil war eine Tief-
griindung des Baukorpers erforderlich.
Ubliche Pfahlsysteme hitten zu einer
Verschleppung von schadstoffhaltiger
Auffillung durch die Weichschichten
in den Grundwasserleiter sowie zur
Schaffung von Wegigkeiten gefihrt.
Als Auflage der BSU musste daher das
von dem Bauherren vorgesehene Son-
dergriindungsverfahren iiber eine Ge-
fahrdungsabschitzung  gutachterlich
bewertet werden. Das Verfahren konn-
te mit einer technischen Modifikation
realisiert werden.

www.bsu.hamburg.de

Siidliches Baufeld (BAUHAUS)

Entke r auerk u anlere
von Tragern und Dachbindern

Auftrag einer neuen Dachhaut und
Einbau aufwendiger Haustechnik

7

3 ",7 - i
Restaurieren der historischen Fassade

Nérdliches Baufeld (FEGRO)

»
£

Neubau in Fertighauweise

Er6ffnuna nach nur 8 Monaten Bauzeit
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Erfahrungen aus der
Realisierung

o Aus der langjdhrigen Nutzung
durch das Ausbesserungswerk
waren eine flichenhafte Belas-
tung der oberflachennahen Auf-
fiillungen sowie lokale Belas-
tungsschwerpunkte hervorge-
gangen.

e Zur Schaffung von Rechtssicher-
heit fiir nachfolgende Investoren
schlossen die Vivico Real Estate
GmbH als bundeseigene Immobi-
liengesellschaft und die BSU ei-
nen offentlich-rechtlichen Ver-
trag. Dieser sieht die Sanierung
von Belastungsschwerpunkten
sowie ein mehrjéhriges Grund-
wassermonitoring vor. Im Gegen-
zug priift die BSU die Sanierung
und stellt bei Erfolg eine Freistel-
lungserklarung aus.

o Fiir die Bebauung der nordlichen
Teilflache war eine Tiefgriindung
erforderlich. Zur Vermeidung der
Verschleppung von Schadstoffen
musste ein geeignetes Griin-
dungsverfahren gewahlt und
durch eine Gefédhrdungsabschat-
zung bewertet werden.

Die spate Beauftragung der Ge-
fahrdungsabschatzung fiihrte zu
Bauzeitverlust.

o Die Tiefgriindung auf kontami-
nierten Grundstiicken mit speziel-
len Pfahlsystemen und einer Ein-
zelfall bezogenen Gefahrdungs-
abschatzung ist generell jedoch
maglich.

e Ein Neubau ist besser zu kalkulie-
ren als die Sanierung denkmal-
geschiitzter Hallen. Durch die
Sanierung konnten mit dem Er-
halt der historischen Bausub-
stanz jedoch die besonderen
Charakteristika des Stadtbildes
fiir die kommenden Generationen
erhalten werden.

o Die Sanierung des Bundeshahn-
Aushesserungswerkes zeigt,
dass Denkmalschutz mit wirt-
schaftlichen Erfordernissen in
Einklang zu bringen ist.

Folgenutzung / Flachen-
recycling

Nach der SchliefSung des Ausbesse-
rungswerks lief§ die Deutsche Bahn AG
die Altlastensituation iiber eine histori-
sche Recherche untersuchen. Mit die-
sem Kenntnisstand tibernahm die Vivi-
co Real Estate GmbH als bundeseigene
Immobiliengesellschaft das Geldnde
zur VerdufSerung. Initiativ und gemein-
sam mit dem Gutachter stimmte die
Vivico die Untersuchungskonzepte mit
der BSU ab. Die Erkundung der Teil-
verdachtsflichen erfolgte anschlieffend
bis zur Sanierungsreife.

Aufgrund des geplanten Verkaufs an
einen Investor und zur Schaffung von
Rechtssicherheit schlossen die Vivico
und die BSU einen offentlich-
rechtlichen Vertrag. Inhalt waren zum
einen die Sanierungsanforderungen der
BSU, welche auf einer weiteren ge-
werblichen Nutzung des Gelandes
basierten. Zwei  Belastungsschwer-
punkte waren zu sanieren und das
Grundwasser zur Feststellung einer
etwaigen Schadstoffmobilisierung tiber
mehrere Jahre zu tiberwachen. Im Ge-
genzug verpflichtete sich die Stadt, den
Sanierungserfolg zu tiberpriifen und bei
positivem Ergebnis eine Freistellungs-
erklarung auszustellen.

Die beiden Belastungsschwerpunkte
wurden im September 2003 saniert
und die Uberwachung des Grundwas-
sers begonnen. Der Verkauf an die
Investoren Bull & Dr. Liedtke erfolgte
im Herbst 2004.

Fir die Realisierung
eines  grofflichigen
Bau- und Garten-
fachmarktes im Su-
den sowie eines
GrofShandelsbetriebes
im Norden leitete das
Bezirksamt Harburg
im Februar 2005 das
vorhabenbezogene

Bebauungsplanver-

fahren Harburg 65

www.bsu.hamburg.de

ein. Nachdem der B-Plan im Juni 2006
festgestellt wurde, konnte im Juli mit
den Bauarbeiten begonnen werden.
Nach nur 8 Monaten Bauzeit wurde
auf der nordlichen Teilfliche der
FEGRO LebensmittelgroSmarkt in
Fertigbauweise erstellt. Zu Bauverzo-
gerungen war es durch die spite An-
forderung einer Gefihrdungsbeurtei-
lung zu dem geplanten Griindungsver-
fahren gekommen.

Auf der sudlichen Teilflache wichst der-
zeit aus den denkmalgeschiitzten ehemali-
gen Hallen des Ausbesserungswerks in
insgesamt 14 Monaten Bauzeit ein BAU-
HAUS Bau- und Gartenfachmarkt. Die
Eroffnung ist fiir September 2007 geplant.

Finanzierung

Die Realisierung des Bauvorhabens,
die Sanierung des Bodens mit Grund-
wasserhaltung, das mehrjahrige Grund-
wassermonitoring, die altlastenbeding-
ten Entsorgungsmehrkosten sowie die
Mehrkosten fiir das Sondergriindungs-
verfahren wurden vollstindig aus priva-
ter Hand finanziert.

Ausblick

Durch die neue Fachmarkt- und Grofs-
handelsnutzung soll das ehemalige
Betriebsgelinde zu einer funktionalen
Ergidnzung des Bezirkszentrums beitra-
gen. Der denkmalgeschiitzte Gebdude-
bestand wurde liebevoll renoviert und
bleibt Harburg als stidtebauliche Auf-
wertung dauerhaft erhalten.

Sanierte Hallen des ehem. Bundesbahn-Ausbesserungswerks in 2007
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