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Anforderungen an den Bau und Betrieb von Hochhausern
(BPD Hochhauser)

Griinde fir die Herausgabe

Dieser BPD stellt Anforderungen an den Bau und Betrieb von Hochh&usern (8 2 Abs. 4 Nr. 1 HBauO). Mit
dem BPD wird die aktuelle Muster-Hochhaus-Richtlinie (MHHRL) umgesetzt und der geltende BPD
5/1992 ersetzt. Zugleich wird die regelungstechnische Liicke, die durch den Entfall der spezifischen Vor-
schriften zu Hochh&usern mit der neuen Hamburgischen Bauordnung (HBauO) entstanden ist, geschlos-
sen.

Die MHHRL wird analog der Empfehlung der ARGEBAU als verwaltungsinterne, ermessenssteuernde
Richtlinie (entsprechend in Hamburg als BPD) umgesetzt. Damit soll eine flexible Handhabung der Ein-
zelfélle im Rahmen der vorgegebenen Schutzziele ermdglicht werden.

Der BPD orientiert sich eng an der MHHRL, um neben der verwaltungsinternen Vollzugssteuerung auch
die Benutzbarkeit flr Uberregional agierende Bauherren und Architekten sicherzustellen. Die von der
MHHRL abweichenden Anforderungen sind kursiv dargestellt.

Der BPD konkretisiert — abweichend von der MHHRL - vor allem die Anforderungen an Gebaude bis 60m
Hohe. Hochhauser dieses Héhensegments stellen in Hamburg mit 85% den Schwerpunkt der baulichen
Praxis dar. Dieses Hoéhensegment ist aber in der MHHRL, die héhenunabhéngig konzipiert ist und vor al-
lem auf eine freie Grundrissgestaltung ausgerichtet ist, kaum dargestellt. Aus diesem Grund wurde der
BPD fur Vorhaben bis 60m um ein alternatives, bauliches Brandschutzkonzept mit reduzierten techni-
schen Sicherheitseinrichtungen erganzt.

Rechtlich sind Hochhauser als Sonderbauten zu beurteilen. Die einzelnen, erhéhten Anforderungen ge-
geniber der HBauO sind als ,besondere Anforderungen” nach § 51 HBauO im Baugenehmigungsbe-
scheid zu konkretisieren. Minderanforderungen gegentber der HBauO (z.B. bei Innenwénden, vergleiche
Ziffer 3.2.5) sind als Abweichung nach § 69 HBauO in der Baugenehmigung zu regeln.

Um die Umsetzung des BPD im Baugenehmigungsverfahren zu erleichtern, werden bei den Uberschrif-

ten des BPD die entsprechenden Priifthemen B4 aus BACom mit aufgefiihrt,

Bauaufsichtliche Grundlagen  (nicht abschliel3end)

- Hamburgische Bauordnung vom 14. Dezember 2005,
- Bauvorlagenverordnung vom 31. Januar 2006,

- Verordnung Uber Prifingenieurinnen und Prifingenieure, Prifsachverstandige und Tech-
nische Prufungen (Prifverordnung — PVO) vom 14. Februar 2006,

- Richtlinien Uber brandschutztechnische Anforderungen an Leitungsanlagen; Technische
Baubestimmung vom 26. Januar 2007,

- Richtlinien Uber brandschutztechnische Anforderungen an Liftungsanlagen; Technische
Baubestimmung vom 26. Januar 2007,

- Richtlinien Uber brandschutztechnische Anforderungen an Systembdden; Technische
Baubestimmung vom 26. Januar 2007.
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Verfahren
Bei Abweichung von diesem Bauprifdienst und Fragen von grundséatzlicher Bedeutung soll die Baukoor-
dinierungskommission des Amtes fur Bauordnung und Hochbau (ABH 21) beteiligt werden.
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2.1

2.2

2.3

3.1
3.11

3.1.2

3.2
3.2.1

3.2.2

3.2.3

3.24

Anwendungsbereich

Dieser Bauprifdienst empfiehlt besondere Anforderungen im Sinne von § 51 HBauO fir den
Bau und Betrieb von Hochhausern (8§ 2 Abs. 4 Nr. 1 HBauO).

Zufahrten, Durchfahrten, Bewegungsflachen und Eingéange fur die Feuerwehr
ty § 5 HBauO

'FUr Einsatz- und Rettungsfahrzeuge der Feuerwehr sind ausreichende Zu- oder Durchfahr-
ten und Bewegungsflachen erforderlich. 2Zu- und Durchfahrten und Bewegungsflachen miis-
sen gekennzeichnet sein.

Fir die Feuerwehr bestimmte Eingange, Zugénge zu notwendigen Treppenrdaumen und Feu-
erwehraufziigen sowie Einspeiseeinrichtungen fur Loschwasser missen unmittelbar erreich-
bar sein.

Die Anzeige- und Bedieneinrichtungen fur die Feuerwehr missen sich innerhalb des Gebau-
des in unmittelbarer Nahe der fur die Feuerwehr bestimmten Eingénge befinden.

Bauteile
Tragende und aussteifende Bauteile

Tragende und aussteifende Bauteile missen feuerbestandig sein und aus nichtbrennbaren
Baustoffen bestehen.

Die Feuerwiderstandsfahigkeit tragender und aussteifender Bauteile von Gebauden mit mehr
als 60 m Hohe muss 120 Minuten betragen.

RaumabschlieRende Bauteile

RaumabschlieRende Bauteile miissen aus nichtbrennbaren Baustoffen bestehen.

'RaumabschlieBende Bauteile sind bis an andere raumabschlieRende Bauteile mindestens
leicher Feuerwiderstandsféhigkeit, die AuRenwand oder bis unter die Dachhaut zu fihren.
Die Anschliisse an andere raumabschlieBende Bauteile missen den Anforderungen an

raumabschlieBende Bauteile geniigen. *Die Anschliisse an AuRenwand und Dachhaut miis-

sen dicht sein und aus nichtbrennbaren Baustoffen bestehen.

'RaumabschlieRend mit der Feuerwiderstandsfahigkeit der tragenden Bauteile miissen sein

1. Geschossdecken,
2. Wande von notwendigen Treppenrdaumen und deren Vorrdumen,
3. Wande der Fahrschéchte von Feuerwehraufziigen und deren Vorraumen.

’Die Wande der Bauteile aus Satz 1 Nr. 2 und 3 miissen die Bauart von Brandwanden haben.
Dies ist nicht erforderlich fir AuRenwande, die aus nicht brennbaren Baustoffen bestehen und
durch andere an diese AuRenwénde anschlieRende Gebaudeteile im Brandfall nicht gefahr-
det werden kdnnen (8 33 Abs. 4 Satz 1 Nr. 1 und Satz 2 HBauO).

'RaumabschlieBend feuerbestandig miissen sein

Brandwénde,

Wande von Installationsschachten,

Wande von Fahrschachten und deren Vorrdumen,

Trennwande von Raumen mit erhéhter Brandgefahr,

Trennwande zwischen Aufenthaltsrdumen und anders genutzten Raumen im Keller,
Wande und Bristungen offener Gange.

ogkwdE

’Die Anforderungen an Brandwande bleiben unberiihrt; sie miissen auch unter zusatzlicher
mechanischer Beanspruchung feuerbestandig sein und aus nicht brennbaren Baustoffen
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bestehen (8§ 28 Abs. 3 Satz 1 HBauO).

3.25 'RaumabschlieRend feuerhemmend miissen sein

Trennwande zwischen Nutzungseinheiten,

Trennwande zwischen Nutzungseinheiten und anders genutzten Rdumen,
Wande notwendiger Flure,

durchgehende Systembdden und

durchgehende Unterdecken.

agrwdNE

2Systembt')den oder Unterdecken dirfen unter oder Uber Wanden nach Satz 1 Nr. 1 bis 3
durchgehen. ®Durchgehende Systembéden oder Unterdecken miissen mit den Wanden nach
Satz 1 Nr. 1 bis 3 auf die fur die Wand erforderliche Feuerwiderstandsfahigkeit gepruft sein.
“Die Priifung bezieht sich auf die raumabschlieRende Wirkung.

Die Regelungen dieser Ziffer stellen eine Erleichterung gegeniber der HBauO dar, fir die bei

Inanspruchnahme eine Abweichung von § 27 HBauO fiir den Verzicht auf eine feuerbestén-
dige Ausfuihrung der Trennwéande zu beantragen ist.

Umsetzungsbeispiele zu 3.2 — RaumabschlieRende Bauteile

Beispiel 1

Trennwéande EI 30-Al (F30-A)
aufgestandert auf dem
Systemboden El 30-Al (F30-A)
gefuihrt bis Rohdecke

notw.
Flur

NE

\ \ \ \
mmmwmmmmm

2777207 00000000

\_

Durchgehender raumabschlieender
Systemboden El 30-Al (F30-A)

Beispiel 2.

I
NE

D

Durchgehende, raumabschlieRende
Unterdecke EI 30-Al (F30-A)

Trennwéande EI 30-Al (F30-A)
zwischen Systemboden
und Unterdecke

\ \ \ N
mmmwmmmm

7zzzzzzzzz7z27Z27z22 227z 007727

\

Durchgehender raumabschlie3ender
Systemboden El 30-Al (F30-A)

Beispiel 3

Unterdecke ohne Feuerwiderstand

Trennwéande EI 30-Al (F30-A)
gefuhrt von Rohdecke zu Rohdecke

Systemboden ohne Feuerwiderstand )
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3.3

3.3.1

3.3.2
3321

3.3.2.2

3.3.2.3

3.4

3.5

Offnungen in raumabschlieRenden Bauteilen
Abschlusse von Offnungen

!Abschliisse von Offnungen in raumabschlieRenden Bauteilen miissen rauchdicht und selbst-
schlieRend sein und der Feuerwiderstandsfahigkeit dieser Bauteile entsprechen. ’Feuerhem-
mende, rauchdichte und selbstschlielende Abschlisse gentigen fur Offnungen in Wanden
zwischen

notwendigen Treppenrdaumen und Vorrdumen oder notwendigen Fluren,
Vorraumen und notwendigen Fluren,

notwendigen Fluren und Nutzungseinheiten,

offenen Gangen und Nutzungseinheiten,

Installationsschéchten fir Elektroleitungen und anderen Raumen,
Vorrdumen und Nutzungseinheiten.

ok~ wNE

*Rauchdichte und selbstschlieBende Abschliisse gentigen fiir Offnungen in den Wanden zwi-
schen

1. aulenliegenden Sicherheitstreppenraumen und offenen Gangen,
2. innenliegenden Sicherheitstreppenrdaumen und Vorrdumen,
3. offenen Gangen und notwendigen Fluren.

*In Fahrschachten geniigen Fahrschachttiiren, die den Anforderungen des § 37 Abs. 2 Satz 2
HBauO entsprechen.

Offnungen in Systembdden und Unterdecken By § 29 (4) HBauO

'Revisionsoffnungen in Systemboden miissen so angeordnet sein, dass eine Brandbekam-
pfung moglich ist und Brandmelder leicht zuganglich sind. ?In durchgehenden Systembéden
sind andere Offnungen nur zuléssig, wenn sie auf die fiir die Nutzung erforderliche Zahl und
Grof3e beschrankt sind.

'Fir die Abschliisse von Offnungen in durchgehenden Systembéden geniigen dichtschlies-
sende Verschliisse aus nichtbrennbaren Baustoffen. *Fir Abschliisse von Installationsoff-
nungen in Systembdden mit einer Grof3e von nicht mehr als 0,1 m2 gentigen Verschllisse aus
schwerentflammbaren Baustoffen.

Fur durchgehende Unterdecken gilt Nummer 3.3.2.1 entsprechend.

AuBenwande B+ § 26 (2) HBauO, § 26 (3) HBauO

!Nichttragende AuRenwande und nichttragende Teile tragender AuBenwande miissen in al-
len ihren Teilen aus nichtbrennbaren Baustoffen bestehen. *Dies gilt nicht fir

1. Fensterprofile,

2. Dichtstoffe zur Abdichtung der Fugen zwischen Verglasungen und Traggerippen,
3. Dammstoffe in nichtbrennbaren geschlossenen Profilen,

4. Kleinteile ohne tragende Funktion, die nicht zur Brandausbreitung beitragen.

*Die Satze 1 und 2 gelten auch fiur AuRenwandbekleidungen, Balkonbekleidungen und Um-
wehrungen.

Dacher B+ § 30 (1,3-8) HBauO

'Die Bauteile der Dacher miissen aus nichtbrennbaren Baustoffen bestehen. ?Die Dachhaut
darf aus brennbaren Baustoffen bestehen, wenn sie mit einer mindestens 5 cm dicken
Schicht aus mineralischen Baustoffen oder Bauprodukten dauerhaft bedeckt ist. *Nummer 3.4
Satz 2 gilt entsprechend.
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3.6

3.7
3.7.1

3.7.2

4.1
411

4.1.2

4.1.3

4.2
421

422

423

4.2.4

4.2.5

4.2.6

Bodenbelage, Bekleidungen, Putze und Einbauten B4 § 31 HBauO

'Bodenbelage, Bekleidungen, Putze und Einbauten mussen nichtbrennbar sein in

notwendigen Treppenrdumen,

Vorrdumen von notwendigen Treppenraumen,

Vorraumen von Feuerwehraufzugsschéachten,

Raumen zwischen dem notwendigen Treppenraum und dem Ausgang ins Freie.

PN PE

2Bodenbeléige in notwendigen Fluren missen schwerentflammbar sein.

Estriche, DAmmschichten, Sperrschichten, Dehnungsfugen B4 § 31 HBauO

'Estriche, Dammschichten und Sperrschichten miissen aus nichtbrennbaren Baustoffen be-
stehen. “Sperrschichten aus brennbaren Baustoffen sind zulassig, wenn sie durch nichtbrenn-
bare Baustoffe oder Bauprodukte gegen Entflammen geschitzt sind.

Dehnungsfugen dirfen mit Ausnahme der Abdeckung nur mit nichtbrennbaren Baustoffen
ausgefullt sein.

Rettungswege

Fihrung von Rettungswegen B § 31 HBauO

'Fur Nutzungseinheiten und fir Geschosse ohne Aufenthaltsrdume miissen in jedem Ge-
schoss mindestens zwei voneinander unabhéngige bauliche Rettungswege ins Freie vorhan-
den sein, die zu offentlichen Verkehrsflachen fihren. *Beide Rettungswege dirfen innerhalb
des Geschosses (iber denselben notwendigen Flur fithren. *Die Rettungswege aus den ober-
irdischen Geschossen und den Kellergeschossen sind getrennt ins Freie zu fihren; sie dirfen
gemeinsam ins Freie gefuhrt werden, wenn der Ausgang ins Freie deutlich erkennbar ist und
Schwierigkeiten aus der Kreuzung der Personenstrome nicht zu erwarten sind.

'Die lichte Breite eines jeden Teils von Rettungswegen muss mindestens 1,20 m betragen.
’Die lichte Breite der Tiren aus Nutzungseinheiten muss mindestens 0,90 m betragen.

Rettungswege mussen durch Sicherheitszeichen dauerhaft und gut sichtbar gekennzeichnet
sein.

Notwendige Treppenrdume, Sicherheitstreppenraume B § 33 (6) HBauO

In Hochhausern mit nicht mehr als 60 m Héhe genligt an Stelle von zwei notwendigen Trep-
penraumen ein Sicherheitstreppenraum.

In Hochhdusern mit mehr als 60 m Hohe muissen alle notwendigen Treppenrdume als Si-
cherheitstreppenrdume ausgebildet sein.

Innenliegende notwendige Treppenrdaume von oberirdischen Geschossen und notwendige
Treppenraume von Kellergeschossen mit Aufenthaltsrf&umen mussen als Sicherheitstreppen-
raum ausgebildet sein.

'Notwendige Treppenraume von Kellergeschossen dirfen mit den Treppenraumen oberirdi-
scher Geschosse nicht in Verbindung stehen. Innenliegende Sicherheitstreppenraume diir-
fen durchgehend sein.

Sofern der Ausgang eines notwendigen Treppenraumes nicht unmittelbar ins Freie fuhrt,
muss der Raum zwischen dem notwendigen Treppenraum und dem Ausgang ins Freie

1. ohne Offnungen zu anderen Raumen sein,
2. Wande haben, die die Anforderungen an die Wénde des Treppenraumes erfiillen.

Offnungen in den Wanden notwendiger Treppenraume, die keine Sicherheitstreppenraume
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4.2.7

4.2.8

4.2.9

4.2.10

4.3
43.1

4.3.2

4.3.3

sind, sind zulassig

1. zu notwendigen Fluren,
2. ins Freie,
3. zu Raumen nach Nummer 4.2.5.

Vor den Turen auRenliegender Sicherheitstreppenraume miissen offene Gange im freien
Luftstrom so angeordnet sein, dass Rauch ungehindert ins Freie abziehen kann. 2Offnungen
in den Wénden der Sicherheitstreppenrdume sind zuldssig

1. zu offenen Géngen,
2. ins Freie.

Szur Belichtung der Sicherheitstreppenrdume sind nur feste Verglasungen zuldssig; dies gilt
nicht fir Fensterelemente, die nur fir Reinigungszwecke von dem Fachpersonal mit Spezial-
werkzeug gedffnet werden kénnen. “Ein Mindestabstand zwischen der Tiir zum Sicherheits-
treppenraum und anderen Tilren ist nicht erforderlich.

Vor den Turen innenliegender Sicherheitstreppenraume miissen Vorréum% angeordnet sein,
bei denen das Eindringen von Feuer und Rauch ausgeschlossen sein soll. “Offnungen in den
Waénden dieser Vorrdume sind zulassig

1. zum Sicherheitstreppenraum,

2. zu notwendigen Fluren,

3. zu bis zu 2 Nutzungseinheiten, die entweder einer Wohnungsnutzung, einer sonstigen
Nutzung mit jeweils bis zu 200 m2 Bruttogrundflache oder einer Biro- oder Verwaltungs-
nutzung mit jeweils bis zu 400 m2 Bruttogrundflache dienen.

*Ein Mindestabstand zwischen der Tir zum Sicherheitstreppenraum und anderen Tiren ist
nicht erforderlich.

Vor den Tiiren notwendiger Treppenraume der Kellergeschosse miissen Vorraume ange-
ordnet sein. 2Offnungen in den Wanden dieser Vorraume sind zul&ssig

1. zum notwendigen Treppenraum,

2. zu notwendigen Fluren

3. zu bis zu 2 Nutzungseinheiten, die entweder einer sonstigen Nutzung mit jeweils bis zu
200 m2 Bruttogrundflache oder einer Buro- oder Verwaltungsnutzung mit jeweils bis zu
400 m2 Bruttogrundflache dienen.

*Ein Mindestabstand zwischen der Tir zum notwendigen Treppenraum und anderen Tlren ist
nicht erforderlich.

'Vorraume von Sicherheitstreppenraumen koénnen vor Feuerwehraufzugsschéachten angeord-
net werden, wenn sie tUber eine Grundflache von mindestens 6m?2 verfiigen.

Notwendige Flure B+ § 34 (1-3) HBauO

Ausgéange von Nutzungseinheiten missen auf notwendige Flure, Vorrdume oder ins Freie
fahren.

Von jeder Stelle eines Aufenthaltsraumes sowie eines Kellergeschosses muss mindestens
ein Ausgang in einen notwendigen Treppenraum, einen Vorraum eines Sicherheitstreppen-
raumes oder ins Freie in hdchstens 35 m Entfernung erreichbar sein.

"Notwendige Flure mit nur einer Fluchtrichtung drfen nicht langer als 15 m sein. “Sie miissen
zum Vorraum eines Sicherheitstreppenraums, zu einem notwendigen Flur mit zwei Fluchtrich-
tungen oder zu einem offenen Gang fuhren. *Die Flure nach Satz 1 sind durch nichtab-
schliel3bare, rauchdichte und selbstschlieRende Abschlisse von anderen notwendigen Fluren
abzutrennen.
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434

4.3.5

4.3.6

4.4
441

4.4.2

443

4.4.4

4.5
45.1

Innerhalb von Nutzungseinheiten mit nicht mehr als 400 m2 Bruttogrundflache, deren Nutzung
hinsichtlich der Brandgefahren mit einer Blro- oder Verwaltungsnutzung vergleichbar ist, sind
notwendige Flure nicht erforderlich.

In Nutzungseinheiten, die einer Biro- oder Verwaltungsnutzung dienen oder hinsichtlich der
Brandgefahren mit einer Blro- oder Verwaltungsnutzung vergleichbar sind, missen Raume
mit mehr als 400 m2 Bruttogrundflache

1. gekennzeichnete Gange mit einer Breite von mindestens 1,20 m haben, die auf mdglichst
geradem Weg zu entgegengesetzt liegenden Ausgangen der Nutzungseinheit zu notwen-
digen Fluren fihren und

2. Sichtverbindungen innerhalb der RGume zum néachstliegenden Ausgang haben, die nicht
durch Raumteiler oder Einrichtungen beeintrachtigt werden.

!In notwendigen Fluren sind Empfangsbereiche unzulassig. *Sie sind zulassig, wenn

1. die Rettungswegbreite nicht eingeschrénkt wird,
2. der Ausbreitung von Rauch in den notwendigen Flur vorgebeugt wird und
3. der notwendige Flur zwei Fluchtrichtungen hat.

Tirren in Rettungswegen B4 § 31 HBauO

Turen von Vorraumen, notwendigen Treppenrdaumen, Sicherheitstreppenrdaumen und von
Ausgéngen ins Freie mussen in Fluchtrichtung aufschlagen. ’Die Tiren der Rettungswege
mussen jederzeit von innen leicht und in voller Breite getffnet werden kdnnen.

Schiebetiiren sind im Zuge von Rettungswegen unzul&ssig. ’Dies gilt nicht fir automatische
Schiebetiiren, die die Rettungswege nicht beeintrachtigen. *Pendeltiiren in Rettungswegen
mussen Vorrichtungen haben, die ein Durchpendeln der Tiren verhindern.

Tdren, die selbstschlieRend sein mussen, dirfen offengehalten werden, wenn sie Einrich-
tungen haben, die bei Raucheinwirkung ein selbsttatiges SchlieBen der Turen bewirken; sie
mussen auch von Hand geschlossen werden kdnnen.

'Mechanische Vorrichtungen zur Vereinzelung oder Zahlung von Besuchern, wie Drehtiiren
oder -kreuze, sind in Rettungswegen unzuldssig. “Dies gilt nicht fur mechanische Vor-
richtungen, die im Gefahrenfall von innen leicht und in voller Breite gedffnet werden kénnen.

Ubersicht der Brandschutzanforderungen des Rettungswegsystems

Das Rettungswegsystem in Hochhausern ist eine Abfolge von Raumen mit vom vertikalen
zum horizontalen Erschlieungssystem abgestuften Brandschutzanforderungen und kann als
.Sicherheitskaskade® bezeichnet werden.
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Ubersicht der Anforderungen im Bereich der Sicherheitskaskade:

Treppenraum oder Wand / Vorraum / Wand / Notwendiger Wand / Nut-
Aufzugsschacht Tar offener Tar Flur oder Nut- Tar zungs-
Gang zungseinheiten einheiten
An der AuBenwand liegender Wand: notwendiger Flur Wand: Nutzungs-
notwendiger Treppenraum REI-M 90-A1 EI 30-Al1 einheit
(nur oberirdische Geschosse) (Brandwand (F30-A)
F 90)* )
Tdr:
Tir: El, 30-CS200
El, 30-CS200 (T30RS)
(T30RS)
innenliegender notwendiger Wand: Vorraum Wand: notwendiger Flur, Wand: Nutzungs-
Treppenraum (im Keller ohne REI-M 90-A1 REI-M 90-A1 maximal 2 Nutzungs- EI 30-Al1 einheit
Aufenthaltsraum oder max. 2 (Brandwand (Brandwand einheiten fir: (F30-A)
Kellergeschosse mit Aufent- F 90) F 90) sonstige Nutzung .
haltsraumen) " . bis 200m2 Buro- / Tar,
Tar: Tur: Verwaltungsnut- El230-CSz00
El,30-CSz00 El,30-CSz00 2ung bis 400m? (T30RS)
(T30RS) (T30RS)
auflenliegender Sicherheits- Wand: Offener Gang Wand: Notwendiger Flur Wand: Nutzungs-
treppenraum REI-M 90-A1 REI-M 90-A1 El 30-A1 einheit
(Brandwand (Brandwand (F30-A)
F 90)* F 90) )
Tdr:
Tdr: Tir: El;30-CSj00
CSu0 (RS) CSu0 (RS) (T30RS)
innenliegender Sicherheits- Wand: Vorraum mit Wand: notwendiger Flur, Wand: Nutzungs-
treppenraum mit Uberdruck REI-M 90-A1 Uberdruck REI-M 90-A1 maximal 2 Nutzungs- EI30-A1 einheit
(Brandwand (Brandwand einheiten fir: (F30-A)
F 90) F 90) Wohnen, sonstige .
. . Nutzung bis 200m, Tar:
Tar: Tar: Birro- / Verwaltungs- El 30-CSz00
CSy0 (RS) El,30-CSz00 nutzung bis 400m2 (T30RS)
(T30RS)
Aufzugsschachte Wand: Vorraum Wand: notwendiger Flur Wand: Nutzungs-
REI-M 90-A1 REI-M 90-A1 oder Nutzungsein- El 30-A1 einheit
(F90-A) (F90-A) heiten (F30-A)
Fahrschacht- Tir: Tir:
tr (z.B. DIN El,30-CSz00 El,30-CSz00
18091) (T30RS) (T30RS)
Feuerwehraufzugsschéchte Wand: Vorraum mit Wand: notwendiger Flur, Wand: Nutzungs-
mit Uberdruck REI-M 90-A1 Uber druck REI-M 90-A1 maximal 2 Nutzungs- EI30-Al einheit
(Brandwand (Brandwand einheiten fir: (F30-A)
F 90) F 90) Wohnen, sonstige .
. Nutzung bis 200m?, Tur:
Eghrschacht— Tur: Biiro- / Verwaltungs- El» 30-CSy0
tr (z.B. DIN El,30-CSz00 nutzung bis 400m2 (T30RS)
18091) (T30RS)
Bei Hochh&usern mit mehr als Wand: Wand:
60m Hohe gelten héhere An- REI-M 120-A1 REI-M 120-A1
forderungen an diese Wénde (Brandwand (Brandwand
F 120) F 120)
5 Raume mit erhdhter Brandgefahr

Die Grundflache von Raumen mit erhéhter Brandgefahr darf nicht mehr als 400 m2 bzw. bei Hoch-
hausern nach Ziffer 8.1 nicht mehr als 200 m2 betragen.

6 Sicherheitstechnische Gebaudeausristung
6.1 Feuerwehraufziige, Fahrschachte von Feuerwehraufziigen und deren Vorrdume

6.1.1  Feuerwehraufziige &+ § 17 HBauO
6.1.1.1 Hochhauser miussen Feuerwehraufziige mit Haltestellen in jedem Geschoss haben.

6.1.1.2 'Jede Stelle eines Geschosses muss von einem Vorraum eines Feuerwehraufzug in héchs-
tens 50 m Entfernung erreichbar sein. “Die Entfernung wird in der Lauflinie gemessen.

6.1.1.3 Feuerwehraufziige missen eigene Fahrschéchte haben, in die Feuer und Rauch nicht ein-
dringen kénnen.

* Die Bauart ,Brandwand" ist nicht erforderlich fir AuBenwénde von Treppenrdumen, die aus nichtbrennbaren Baustoffen bestehen und durch andere an diese AuBenwande
anschlieBende Gebé&udeteile im Brandfall nicht gefahrdet werden kénnen (siehe § 33 Abs. 4 Satz 2 HBauO).
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6.1.1.4

6.1.15
6.1.1.6

6.1.2
6.1.2.1

6.1.2.2

6.1.3
6.1.3.1

6.1.3.2

6.1.3.3

6.1.3.4

6.1.3.5

6.2
6.2.1

6.2.2

Vor jeder Fahrschachttiir muss ein Vorraum angeordnet sein, in den das Eindringen von
Feuer und Rauch ausgeschlossen sein soll. ’Der Vorraum muss in unmittelbarer Nahe zu
einem notwendigen Treppenraum angeordnet sein.

Feuerwehraufziige sind in allen Geschossen ausreichend zu kennzeichnen.

Fahrkorbe von Feuerwehraufziigen missen zur Aufnahme einer Krankentrage geeignet sein
(siehe § 37 Abs. 5 HBauO).

Fahrschéchte von Feuerwehraufziigen O3 § 17 HBauO

Fahrschacht- und Fahrkorbtiren mussen eine fest verglaste Sichtéffnung mit einer Flache
von mindestens 600 cm? haben.

"Im Fahrschacht miissen ortsfeste Leitern so angebracht sein, dass ein Ubersteigen vom
Fahrkorb zur Leiter und von der Leiter zu den Fahrschachttiren maoglich ist. ’Die Fahr-
schachttiiren miussen ohne Hilfsmittel vom Schacht aus getffnet werden kénnen.

Vorraume der Fahrschéchte von Feuerwehraufziigen By § 17 HBauO

'Vorraume von Feuerwehraufzugsschachten miissen mindestens 6 m? Grundflache haben
und Rettungs- und Angriffsmoéglichkeiten fir die Feuerwehr gewahrleisten. ’Ein Mindestab-
stand zwischen der Fahrschachttir und anderen Tiren ist nicht erforderlich. *Auf die Ausbil-
dung von eigenen Vorraumen vor Feuerwehraufzugsschéchten kann verzichtet werden, wenn
vor Feuerwehraufzugsschachten Vorrdume von Sicherheitstreppenrdumen mit einer Grund-
flache von mindestens 6 m2 angeordnet werden.

'Offnungen in den Wanden der Vorraume sind zul&ssig fiir Tiiren

1. zu notwendigen Fluren,
2. zu Fahrschéchten,
3. ins Freie.

Wird ein Feuerwehraufzug an den Vorraum eines Sicherheitstreppenraumes angegliedert,
sind Offnungen in den Wanden des gemeinsamen Vorraumes zulassig fiir insgesamt bis zu 2
Nutzungseinheiten, die entweder einer Wohnungsnutzung, einer sonstigen Nutzung mit je-
weils bis zu 200 m2 Bruttogrundflache oder einer Biro- oder Verwaltungsnutzung mit jeweils
bis zu 400 m2 Bruttogrundflache dienen.

Feuerwehraufziige und andere Aufziige dirfen gemeinsame Vorrdume haben, wenn diese
die Anforderungen an Vorrdume von Feuerwehraufzugsschachten erfillen.

In den Vorraumen missen Geschosskennzeichnungen so angebracht sein, dass sie durch
die Sicht6ffnung der Fahrschacht- und Fahrkorbtir erkennbar sind.

'Feuerwehraufziige muissen eine Bedieneinrichtung fiir den Notbetrieb haben. ’Bei maschi-
nenraumlosen Feuerwehraufziigen muss sich diese im Vorraum der Zugangsebene fur die
Feuerwehr befinden.

Druckbeliiftungsanlagen B+ § 17 HBauO

'Der Eintritt von Rauch in innenliegende Sicherheitstreppenraume und in Feuerwehraufzugs-
schachte muss durch Anlagen zur Erzeugung von Uberdruck verhindert werden; das Eindrin-
gen von Rauch in deren Vorraume soll ausgeschlossen sein. ?|st nur ein innenliegender Si-
cherheitstreppenraum vorhanden, miissen bei Ausfall der fiir die Aufrechterhaltung des Uber-
drucks erforderlichen Geréte betriebsbereite Ersatzgerate deren Funktion Gbernehmen. *Be-
triebsbereite Ersatzgerate sind nicht erforderlich, wenn die Uberwachungsfrist nach § 15 Ab-
satz 1 PVO auf ein Jahr verkirzt wird.

'Druckbeliiftungsanlagen miissen so bemessen und beschaffen sein, dass die Luft auch bei
geoffneten Turen zu dem vom Brand betroffenen Geschoss auch unter ungiinstigen klima-
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6.2.3

6.2.4

6.3
6.3.1

6.3.1.1

6.3.1.2

6.3.1.3

tischen Bedingungen entgegen der Fluchtrichtung stromt. “Die Abstromungsgeschwindigkeit
der Luft durch die gedffnete Tir des Sicherheitstreppenraums zum Vorraum und von der TUr
des Vorraums zum anschlieRenden Raum muss mindestens 2,0 m/s betragen. *Die Abstro-
mungsgeschwindigkeit der Luft durch die gedffnete Tir des Vorraumes eines Feuerwehrauf-
zugs zum anschlieRenden Raum muss mindestens 0,75 m/s betragen. “Zwischen dem an-
grenzendem Raum und der Geb&audeauRenhille mussen zur Aufrechterhaltung eines Diffe-
renzdruckes und der geforderten Luftgeschwindigkeiten ausreichende Abstromdéffnungen
vorhanden sein.

'Druckbeliiftungsanlagen miissen durch die Brandmeldeanlage automatisch ausgeldst wer-
den. *Sie miissen den erforderlichen Uberdruck umgehend nach Auslésung aufbauen.

Die maximale Turéffnungskraft an den Turen der innenliegenden Sicherheitstreppenraume
und deren Vorrdumen sowie an den Turen der Vorrdume der Feuerwehraufzugsschachte
darf, gemessen am Turgriff, hdchstens 100 N betragen.

Feuerldschanlagen

Automatische Feuerldschanlagen By § 17 HBauO

"Hochhauser miissen automatische Feuerldschanlagen haben, die die Brandausbreitung in
den Geschossen und den Brandiberschlag von Geschoss zu Geschoss ausreichend lang
verhindern. *Dies gilt nicht fur Hochh&user nach Nummer 8.

'Automatische Feuerléschanlagen miissen zwei Steigleitungen in getrennten Schéchten ha-
ben, damit bei Ausfall einer Steigleitung die Loschwasserversorgung Uber eine zweite Steig-
leitung in einem anderen Schacht gesichert ist. ’In Hochhausern mit nicht mehr als 60 m Ho-
he genigt es, wenn die Verteilleitungen unmittelbar Ubereinander liegender Geschosse nicht
an die gleiche Steigleitung angeschlossen sind.

Bei Ausfall der automatischen Feuerldschanlage in einer Geschossebene darf die Wirksam-
keit der Feuerléschanlage in anderen Geschossen nicht beeintrachtigt werden.

Léschwasserversorgung
der automatischen
Feuerléschanlage

Hochhauser £ 60m Hohe

Léschwasserversorgung
der automatischen
Feuerléschanlage

Hochhauser > 60m Hohe
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6.3.2
6.3.2.1

6.3.2.2

6.4

6.4.1

6.4.2

6.4.3

6.4.4

6.4.5

6.5
6.5.1

6.5.2

Steigleitungen und Wandhydranten By § 17 HBauO

Hochhauser mussen in jedem Geschoss nasse Steigleitungen mit Wandhydranten flr die
Feuerwehr haben

1. inden Vorraumen der Feuerwehraufziige,
2. in den Vorraumen der notwendigen Treppenraume,
3. bei notwendigen Treppenrdumen ohne Vorrdaume an geeigneter Stelle.

'Bei gleichzeitiger Loschwasserentnahme von 200 I/min an drei Entnahmestellen darf der
FlieRdruck an dlesen Entnahmestellen nicht weniger als 0,45 MPa und nicht mehr als
0,80 MPa betragen. “Das Loschwasser soll fir eine Loschzeit von 2 Stunden zur Verfligung
stehen. Bei Vorhandensein von automatischen Feuerléschanlagen verkirzt sich die Zeit auf 1
Stunde.

Brandmelde- und Alarmierungsanlagen, Brandmelder- und Alarmzentrale , Brandfall-
steuerung der Aufziige H+ § 17 HBauO

"Hochhauser miissen Brandmeldeanlagen mit automatischen Brandmeldern haben, die alle

Raume,

Installationsschachte und —kanale,
Hohlrdume von Systembéden und
Hohlraume von Unterdecken

el N S

vollsténdig Uberwachen. ’In Wohnungen genugen Rauchwarnmelder mit Netzstromversor-
gung.

'Brandmelder miissen bei Auftreten von Rauch automatlsch eine akustische und optische
Alarmierung im betroffenen Geschoss auslosen. “Automatische Brandmeldeanlagen mussen
durch technische MaRnahmen gegen Falschalarme gesichert sein. *Brandmeldungen miissen
von der Brandmelderzentrale unmittelbar und automatisch zur Leitstelle der Feuerwehr wei-
tergeleitet werden.

"Hochhauser miissen Alarmierungsanlagen haben. Hochhauser mit mehr als 60m Hohe miis-
sen zusatzlich Lautsprecheranlagen haben mit denen im Gefahrenfall Personen alarmiert
und Anweisungen erteilt werden koénnen. ’Die Vorraume der Feuerwehraufziige von Hoch-
hausern mit mehr als 60 m H6he missen eine Gegensprechanlage mit Verbindung zur
Brandmelder- und Alarmzentrale haben.

In einem fur die Feuerwehr leicht zugénglichen Raum muissen zentrale Anzeige- und Bedien-
einrichtungen fir Rauchabzugs-, Brandmelde-, Alarmierungs- und Lautsprecheranlagen und
eine zentrale Anzeigevorrichtung fir Feuerldschanlagen vorhanden sein.

'Aufziige mussen mit einer Brandfallsteuerung ausgestattet sein, die durch die automatische
Brandmeldeanlage ausgeldst wird. “Die Brandfallsteuerung muss sicherstellen, dass die Auf-
zluige ein Geschoss mit Ausgang ins Freie oder das diesem nachstgelegene, nicht von der
Brandmeldung betroffene Geschoss unmittelbar anfahren und dort mit gedffneten Turen aus-
ser Betrieb gehen.

Sicherheitsbeleuchtung B+ § 17 HBauO

In Hochhausern muss eine Sicherheitsbeleuchtung vorhanden sein, die bei Ausfall der all-
gemeinen Beleuchtung selbsttatig in Betrieb geht.

Eine Sicherheitsbeleuchtung muss vorhanden sein
1. in Rettungswegen,

2. in Vorraumen von Aufzigen,
3. fur Sicherheitszeichen von Rettungswegen.
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6.6 Sicherheitsstromversorgungsanlagen, Blitzschutzanlagen, Gebaudefunkanlagen
04 §§ 17, 43a HBauO
6.6.1 Hochhéuser missen Sicherheitsstromversorgungsanlagen haben, die bei Ausfall der allge-
meinen Stromversorgung den Betrieb der sicherheitstechnischen Gebaudeausristung tber-
nehmen, insbesondere der
1. Sicherheitsbeleuchtung,
automatischen Feuerldschanlagen und Druckerhéhungsanlagen fir die Loschwasserver-
sorgung,

3. Rauchabzugsanlagen,

4. Druckbellftungsanlagen,

5. Brandmeldeanlagen,

6. Alarmierungsanlagen,

7. Aufzige,

8. Gebaudefunkanlagen fur die Feuerwehr.

6.6.2 Hochhéauser missen Blitzschutzanlagen haben, die auch die sicherheitstechnische Gebaude-
ausruistung schitzen (auf3erer und innerer Blitzschutz).

6.6.3 Wird die Funkkommunikation der Einsatzkréfte der Feuerwehr innerhalb des Hochhauses
durch die bauliche Anlage gestort, so ist das Hochhaus mit technischen Anlagen zur Unter-
stitzung des Funkverkehrs auszustatten.

6.7 Rauchableitung
Jedes Geschoss muss entraucht werden kénnen.

7 Technische Gebaudeausristung

7.1 Aufziige 4 § 37 (4,5) HBauO

7.1.1 Jedes Geschoss mit Aufenthaltsrdumen muss von mindestens zwei Aufziigen angefahren
werden.

7.1.2 Vor den Fahrschachttiiren der Aufziige miissen Vorraume oder notwendige Flure angeord-
net sein.

7.1.3 'In den Vorraumen ist auf das Verbot der Benutzung der Aufziige im Brandfall und auf die
nachste notwendige Treppe hinzuweisen. “Die Vorraume sind mit Geschossnummer zu
kennzeichnen.

7.2 Leitungen, Installationsschéchte und —kanéle, Abfallschéchte B § 39 (3) HBauO

7.2.1 !Leitungen, die durch mehrere Geschosse fiihren, miissen in Installationsschachten angeord-
net werden. 2Elektroleitungen mussen in eigenen Installationsschachten gefiihrt werden.
*Brennstoffleitungen miissen in eigenen Installationsschachten und -kanalen gefiihrt werden.
*Satz 1 gilt nicht fiir wasserfilhrende Leitungen aus nichtbrennbaren Baustoffen. °> Bei Hoch-
hausern bis 60m Hohe kann abweichend von den Séatzen 1 bis 3 eine Verlegung der Leitun-
gen gemal Leitungsanlagenrichtlinie erfolgen.

7.2.2 !Installationsschachte missen entraucht werden konnen. “Installationsschachte und —kanale
far Brennstoffleitungen missen so durchliftet werden, dass keine gefahrlichen Gas-Luft-Ge-
mische entstehen kénnen. °Installationsschachte und -kanale missen Revisionséffnungen
haben, die so angeordnet sind, dass eine Brandbekampfung maoglich ist und Brandmelder
leicht zuganglich sind.

7.2.3 !Installationsschachte fir Elektroleitungen missen in Hohe der Geschossdecken feuerhem-

mend abgeschottet sein. “Dies gilt nicht, wenn

1. der Schacht in Abstanden von maximal 22 m feuerbestandig abgeschottet wird,
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2. die Schacht6ffnungen nach Nr. 3.3.1 feuerbestandige, rauchdichte und
selbstschlieBende Abschlusse erhalten und
3. der Schacht eine Offnung zur Rauchableitung mit einem freien Quer-

7.2.4

7.3

7.4
7.4.1
7.4.2

8.2

schnitt von mindestens 10 % der Schachtflache hat.

Abfallschéachte sind unzulassig.

Luftungsanlagen B+ § 40 HBauO

'Luftungsanlagen dirfen den ordnungsgemaRen Betrieb von Druckbeliftungsanlagen nicht
beeintrachtigen. 2Ll'thungsanIagen muissen so angeordnet oder ausgebildet sein, dass auch
kalter Rauch nicht in notwendige Treppenraume, andere Geschosse und Brandabschnitte
Ubertragen wird.

Feuerstatten, Brennstofflagerung Oy § 41 (1,2) HBauO

'Feuerstatten sind als zentrale Anlagen auszufiihren.

'Feste, fliissige oder gasformige Brennstoffe diirfen nicht in Geschossen (iber dem Erdge-
schoss gelagert werden. Dies gilt nicht fiir den Tagesvorrat von Brennstoffen fiir den Betrieb
der Sicherheitsstromversorgungsanlagen.

Erleichterungen fiir Hochhauser mit nicht mehr als 60 m Héhe

'Fiir Hochhauser mit nicht mehr als 60 m Hohe und mit Nutzungseinheiten mit nicht mehr als
200 m2 Grundflache Uber dem ersten Obergeschoss sind automatische Feuerldsch-, flachen-
deckende Brandmelde- und Alarmierungsanlagen nicht erforderlich, wenn

1. die Nutzungseinheiten untereinander, zu anders genutzten Rdumen und zu notwendigen
Fluren feuerbestandige Trennwénde haben, die von Rohdecke zu Rohdecke gefiihrt wer-
den,

2. der Brandiberschlag von Geschoss zu Geschoss fiir die Dauer von 30 Minuten verhindert
oder durch eine mindestens 1 m hohe feuerbestandige Briistung oder durch eine min-
destens 0,50 m auskragende feuerbestéandige Deckenplatte behindert wird,

3. die automatische Ausldsung der Druckbeliftungsanlagen und der Brandfallsteuerung der
Aufzuge sicher gestellt ist und

4. die Fruherkennung eines Brandes in den Nutzungseinheiten durch Rauchwarnmelder mit
Netzstromversorgung erfolgt.

’Satz 1 gilt auch fir Nutzungseinheiten mit mehr als 200 m2 Bruttogrundflache, wenn sie
durch raumabschlieRende feuerbestédndige Wande, die von Rohdecke zu Rohdecke gefiihrt
werden, in Teile von nicht mehr als 200 m? Grundflache unterteilt werden.

'Fiir Hochhauser mit nicht mehr als 60 m Hoéhe und mit Biiro- und Verwaltungsnutzungen
oder anderen gleichwertigen Nutzungen mit jeweils nicht mehr als 400 m2 Grundflache tber
dem ersten Obergeschoss sind automatische Feuerldschanlagen nicht erforderlich, wenn

1. die Nutzungseinheiten untereinander, zu anders genutzten Raumen und zu notwendigen
Fluren feuerbestandige Trennwénde haben, die von Rohdecke zu Rohdecke gefuhrt wer-
den und

2. der Brandiberschlag von Geschoss zu Geschoss fir die Dauer von 30 Minuten verhindert
oder durch eine mindestens 1 m hohe feuerbestandige Bristung oder durch eine mindes-
tens 0,50 m auskragende feuerbestandige Deckenplatte behindert wird.

’Satz 1 gilt auch fur Nutzungseinheiten mit mehr als 400 m2 Grundflache, wenn sie durch
raumabschlielende feuerbestédndige Wénde, die von Rohdecke zu Rohdecke gefihrt wer-
den, in Teileinheiten von nicht mehr als 400 m2 Grundflache unterteilt werden.
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9.1.1

9.1.2
9.1.3

9.2

9.2.1

9.2.2

9.2.3

9.3
9.3.1

9.3.2

9.3.3

10

Betriebsvorschriften

Freihaltung der Rettungswege und Flachen fur die Feuerwehr
O, § 5 HBauO, § 31 HBauO

'zufahrten und Bewegungsflachen sowie Eingénge fiir die Feuerwehr missen standig frei
gehalten werden. “Darauf ist dauerhaft und gut sichtbar hinzuweisen.

Die Rettungswege mussen standig frei gehalten werden.

In Vorrdumen und notwendigen Treppenrdumen dirfen keine Gegenstande abgestellt wer-
den.

Brandschutzordnung, Feuerwehrplane, Flucht- und Rettungswegeplane
B4 § 17 HBauO

"Im Einvernehmen mit der Brandschutzdienststelle ist eine Brandschutzordnung aufzustellen
und durch Aushang bekannt zu machen. 2In der Brandschutzordnung sind insbesondere fest-
zulegen

1. die Aufgaben des Brandschutzbeauftragten, sofern nach Nummer 9.3.2 erforderlich,
2. die MaBnahmen im Fall eines Brandes,

3. die Regelungen Uber das Verhalten bei einem Brand,

4. die MaRnahmen, die zur Rettung Behinderter erforderlich sind.

Im Einvernehmen mit der Brandschutzdienststelle sind Feuerwehrplane anzufertigen und der
ortlichen Feuerwehr zur Verfligung zu stellen.

In jedem Geschoss muss der Flucht- und Rettungswegeplan des jeweiligen Geschosses an
allgemein zuganglicher Stelle gut sichtbar ausgehangt werden.

Verantwortliche Personen B4 § 17 HBauO

Der Eigentumer des Hochhauses ist fur die Einhaltung der offentlich-rechtlichen Vorschriften
verantwortlich.

'Der Eigentiimer hat fiir Hochhauser mit mehr als 60 m Hohe einen geeigneten und mit dem
Hochhaus und dessen technischen Einrichtungen vertrauten Brandschutzbeauftragten zu be-
stellen und der Brandschutzdienststelle zu benennen. 2Der Brandschutzbeauftragte hat die
Aufgabe, die Einhaltung des genehmigten Brandschutzkonzeptes und der sich daraus erge-
benden Anforderungen an den betrieblichen Brandschutz zu Gberwachen und dem Eigentu-
mer festgestellte Mangel zu melden.

'Der Eigentiimer kann die Verpflichtungen nach Nummer 9.3.1 und 9.3.2 durch schriftliche
Vereinbarung auf einen Betreiber Ubertragen, wenn dieser oder dessen beauftragter Betriebs-
leiter mit dem Hochhaus und dessen Einrichtungen vertraut ist. “Die Verantwortung des Ei-
gentimers bleibt unberuhrt.

Aufhebung alter Bauprifdienste

Der Bauprufdienst ,Hochhauser” 5/1992 ist nicht mehr anzuwenden.
Bei dem Bauprifdienst ,Brandschutztechnische Auslegungen® 1/2007 sind folgende Abséatze
fir Hochh&user nicht mehr anzuwenden:

1. Seite 8, § 26 letzter Absatz,
2. Seite 9, § 26 Absatze 1+2,
3. Seite 30 + 31, § 33 Nr. 2 gesamt
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Hochhéauser ohne H6henbegrenzung

1) mit innenliegendem Sicherheitstreppenraum / -raumen

C: [ mesza Tiffer £ 4.1 Tllar 111

?_lne'-‘|12UZer-'|31 .’J1fcrﬂza:|
Tiffer 4210

ME*

NE* die Ausbildung notwendiger Flure ist nicht erforderlich innerhalb von Nutzungseinheiten:
- nach Ziffer 4.3.4 mit einer Blro-, Verwaltungs- oder gleichwertigen Nutzungen bis 400m?
- ansonsten nach 8§ 34 Absatz 1 HBauO

Ziffer 4.3.1 Ausgéange von Nutzungseinheiten missen auf notwendige Flure fuhren

Ziffer 4.3.2 von jeder Stelle eines Aufenthaltraumes muss mind. ein Ausgang in einen Vorraum eines
Sicherheitstreppenraumes in hochstens 35m Entfernung erreichbar sein

Ziffer 4.3.3 notwendige Flure mit nur einer Fluchtrichtung dirfen nicht langer als 15m sein und mussen
zum Vorraum eines Sicherheitstreppenraumes, zu einem notwendigen Flur mit 2 Fluchtrich-
tungen (Ringflur) oder zu einem offenen Gang fuhren

Ziffer 4.1.2 der lichte Teil eines jeden Teils von Rettungswegen muss mind. 1,20m betragen

Ziffer 4.2.3 innenliegende notwendige Treppenrdume von oberirdischen Geschossen mussen als Si-
cherheitstreppenraume ausgebildet sein

Ziffer 4.4.1 Tiren von Vorraumen und Sicherheitstreppenrdumen missen in Fluchtrichtung aufschlagen
Ziffer 4.2.8 vor den Tiren innenliegender Sicherheitstreppenrdume missen Vorrdume angeordnet sein

Ziffer 4.2.10  Vorrdume von Sicherheitstreppenrdumen kénnen mit Vorrdumen von Feuerwehraufziigen
zusammengefasst werden

Ziffer 6.1.1.1  Hochhauser missen Feuerwehraufziige mit Haltestellen in jedem Geschol3 haben

Ziffer 6.1.1.2  jede Stelle eines Geschosses muss von einem Feuerwehraufzug in héchstens 50m Entfer-
nung erreichbar sein

2) mit aul3enliegenden Sicherheitstreppenrdumen

ME* ME® MNE*
/1 1 N
S
= \J ¥,

ME* MNE* MNE*
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Hochhauser bis 60m __ (Erleichterungen siehe Ziffer 8)

1) zwei notwendige, aussenliegende Treppenrdaume mit notwendigem Flur

2) ein innenliegender Sicherheitstreppenraum mit notwendigen Fluren fir mehr
als zwei Nutzungseinheiten

3) ein innenliegender Sicherheitstreppenraum mit maximal zwei Nutzungseinheiten
ohne Flur (siehe Ziffer 4.2.8)

An die Vorraume von Sicherheitstreppenrdumen und Feuerwehraufziigen kénnen bis zu zwei Nutzungs-
einheiten direkt angeschlossen werden, die folgenden Nutzungen dienen:

- Wohnungsnutzung,
- sonstige Nutzung mit jeweils bis zu 200m2 Bruttogrundflache,
- Biro- oder Verwaltungsnutzung mit jeweils bis zu 400m2 Bruttogrundflache.
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A Grundkonzeption

In seiner derzeitigen Fassung tragen die bauaufsichtlichen Regelungen des BPD Hochhéau-
ser 5/1992 weder den neuen wissenschaftlichen Erkenntnissen und neuen technischen
Entwicklungen noch den Bedirfnissen der Nutzer oder den heutigen Sicherheitsanspri-
chen ausreichend Rechnung. Die bauaufsichtlichen Regelungen bedurften daher einer um-
fassenden Uberarbeitung und einer Orientierung auf Schutzziele.

Die Muster-Hochhaus-Richtlinie —hier umgesetzt durch den BPD Hochhé&user 1/2008- baut
auf dem Brandschutzkonzept der MBO auf und tragt den neuen technischen Entwick-
lungen Rechnung. Wesentliches Schutzziel des BPD Hochh&user 1/2008 ist unverandert
der Personenschutz.

Die Anschlage auf das World Trade Center haben eine Diskussion ausgeldst, ob Hochh&u-
ser durch zusatzliche konstruktive MaRnahmen vorbeugend gegen Terroranschlage gesi-
chert werden kdnnen. Dieses Problem ist vor dem Hintergrund der méglichen denkbaren
Terrorereignisse mit bauaufsichtlichen Mitteln nicht l6sbar. Terroranschlage auf Gebéude
kénnen bei Gebauden aller Art vorkommen und sind kein fir Hochhauser spezifisches Pro-
blem. Die Vorsorge gegen Terroranschléage ist ein ordnungsrechtliches Problem der allge-
meinen Ordnungsbehodrden.

Auf Grund ihrer gebdudespezifischen Eigenschaften werfen Hochhauser jedoch allgemeine
Sicherheitsprobleme auf, die sich von denen anderer Gebaudearten unterscheiden. Hoch-
h&auser sind gekennzeichnet durch

- eine grolRe Zahl von Geschossen auf relativ kleiner Grundflache,
- eine grolRe Zahl von Personen im Gebaude,
- die vertikale HaupterschlieBung.

Daraus ergeben sich spezifische Anforderungen an das Rettungswegsystem, das zum ei-
nen die Selbstrettung von Personen aus dem Gebaude und zum anderen den Angriff der
Feuerwehr sicherstellen muss. Die horizontale Binnenerschlie3ung in den Geschossen un-
terscheidet sich dagegen nicht grundsétzlich von der horizontalen BinnenerschlieBung von
Gebauden unterhalb der Hochhausgrenze und folgt daher weitgehend dem Rettungsweg-
konzept der HBauO.

Wesentliche Eckpunkte des Brandschutzkonzeptes des BPD Hochhéauser 1/2008 sind:

- Friherkennung eines Brandes,

- automatische Alarmierung des Brandgeschosses,

- automatische Weiterleitung der Brandmeldung an die Feuerwehr,
- schnelle Selbstrettung aus dem Gebaude,

- ausreichend lange Begrenzung der Brandausbreitung und

- zugiger Angriff der Feuerwehr in das Brandgeschoss.

Abweichend von der HBauO setzt der BPD Hochh&user 1/2008 dabei stets den Ldsch-
angriff der Feuerwehr aus dem Inneren des Gebaudes voraus (Innenangriff) und stellt auch
far den Bereich bis zu 22 m Hohe nicht auf einen Au3enangriff der Feuerwehr ab.

Weiterer Bestandteil des Brandschutzkonzeptes ist es, die konstruktive Ausgestaltung des
Gebaudes, die Baustoffeigenschaften und die sicherheitstechnische Gebaudeausristung
so aufeinander abzustimmen, dass ein Brandereignis nach Méglichkeit auf ein Geschoss
beschrankt bleibt. Fir den Bauherren sind die Wirtschaftlichkeit (Grundrissékonomie, Her-
stellung, Betrieb und Unterhaltung), die Verknlpfung Architektur — Tragwerk — Haustechnik,
die Bauzeit und die Bauausfuihrung sowie die zuklnftige Flexibilitat in der Nutzung von be-
sonderer Bedeutung. Der BPD Hochhéauser 1/2008 entspricht diesen Nutzerinteressen. Er
ermdglicht auf der Grundlage der feuerbestéandigen Tragkonstruktion mit geschossweiser
Abschottung und der Gebéaudesicherheitstechnik einen flexiblen Ausbau innerhalb der Ge-
schossebenen. Die Anforderungen an die Bauteile fir den Innenausbau und die Aul3en-
wand wurden gegentber dem BPD Hochh&user 5/1992 malfvoll verringert.

Der BPD Hochhauser 1/2008 halt hinsichtlich der vertikalen Rettungswege an den Kom-
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ponenten des Sicherheitstreppenraums und des Feuerwehraufzugs fest. Er benennt hierfir
die Schutzziele und baulichen Anforderungen. Anders als der BPD Hochhauser 5/1992
enthélt der BPD Hochhauser 1/2008 keine besonderen Bemessungsvorschriften und For-
meln flr Druckbellftungsanlagen, legt jedoch die einzuhaltenen Parameter fest. Richtiger
Standort fur Bemessungsvorschriften sind technische Regeln. Sicherheitstreppenrdume
und Druckbeliiftungsanlagen sind nicht hochhausspezifisch, sondern kommen auch in Ge-
bauden unterhalb der Hochhausgrenze zum Einsatz.

Soweit in Hochhausern unterschiedliche Sonderbau-Nutzungen aufeinander treffen, kénnen
sich die fur diese Nutzungen jeweils bestehenden Sonderbauregelungen tberlagern. In die-
sen Fallen missen sich die strengeren Anforderungen durchsetzen. Trifft der BPD Hoch-
hauser 1/2008 auf eine Verordnung, die geringere Anforderungen stellt als er, dann kann
die Bauaufsichtsbehdrde die strengere Anforderung des BPD Hochhauser 1/2008 durch-
setzen.

B Bestandsschutz

Wie die HBauO und die Sonderbauverordnungen behandelt auch der BPD Hochhauser
1/2008 den Fall der Errichtung neuer Hochh&user. Auf bestehende Hochhauser findet sie
keine unmittelbare Anwendung, weil diese Bestandsschutz geniel3en.

Aus dem BPD Hochhauser 1/2008 ergibt sich daher auch keine Anpassungspflicht und
keine Nachristungsverpflichtung fur bestehende Hochhauser.

Der Bestandsschutz wird jedoch durchbrochen, wenn und soweit an dem Geb&ude bauliche
Anderungen vorgenommen werden, die die Genehmigungsfrage neu aufwerfen. Bei sol-
chen baulichen Anderungen ist die geltende Rechtslage zu beachten; dies bedeutet zu-
néchst, dass bauliche Anderungen an einem Hochhaus der Beurteilung nach § 51 HBauO
unterworfen sind und der ermessensleitende BPD Hochhauser 1/2008 zu beachten ist.

Im Einzelfall hat die Bauaufsichtsbehoérde jedoch auch den Umfang der vom Eigentimer
geplanten baulichen Anderungen zu beriicksichtigen; Modernisierungen des Gebaudes, die
im Hinblick auf den vorbeugenden Brandschutz zu keiner anderen bausicherheitsrecht-
lichen Beurteilung fuhren als der vorhandene Gebaudebestand, I6sen in der Regel keine
zusatzlichen Anpassungspflichten aus. Fuhrt die Modernisierung zu einer neuen Beurtei-
lung im Hinblick auf den vorbeugenden Brandschutz oder weist das Gebaude im Bestand
erhebliche Mangel auf, kann eine Uber die geplante Modernisierung hinausgehende Anpas-
sung an die geltende Rechtslage erforderlich sein. Dies ist von der Bauaufsichtsbehdrde im
Einzelfall zu entscheiden.

Insbesondere bei bauaufsichtlichen Auflagen sind jedoch das Gebot der Erforderlichkeit
und das Gebot der Verhaltnismagigkeit im Hinblick auf den Gebaudebestand und den Um-
fang des Eingriffs zu beachten und die vorhandene bauliche Substanz angemessen zu be-
riicksichtigen. Bei der Anderung bestehender denkmalgeschiitzter Hochhauser kénnen die
Belange des Denkmalschutzes einer Verbesserung des vorbeugenden baulichen Brand-
schutzes entgegenstehen.

C Zu den einzelnen Regelungen

1 Anwendungsbereich

Der BPD Hochhauser 1/2008 enthalt weitergehende Anforderungen gemal § 51 HBauO
sowie geringere Anforderungen, die als Abweichung nach § 69 HBauO zu regeln sind. So-
weit keine Anforderung gestellt wird, gelten die Gblichen bauaufsichtlichen Vorschriften un-
verandert.

Der BPD Hochhauser 1/2008 schlief3t keine besonderen Nutzungen in Hochhéusern bzw.
ab einer bestimmten Hohe aus. So sind z. B. Versammlungsstétten, Beherbergungsstatten,
Gaststatten, Schulen, Kindergarten, Verkaufsstatten, Pflegeheime und Krankenh&user in
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Hochhé&usern zuléssig, soweit sie nicht durch die fur diese Nutzungen geltenden speziellen
Sonderbauregelungen ausgeschlossen sind. Neben dem BPD Hochhauser 1/2008 sind die
speziellen Sonderbauvorschriften zu beachten. Die jeweils hthere Anforderung ist malf3-
gebend. Soweit keine Sonderbauvorschriften vorliegen, prift die Bauaufsichtsbehérde im
Einzelfall die Anwendung der 88 51 und 69 HBauO.

Fur die zum Hochhaus gehdrenden niedrigeren Gebaudeteile (Breitful3) gelten die gleichen
Anforderungen wie fir hdhere Geb&udeteile, weil dem Gebé&ude ein einheitliches Rettungs-
wegsystem mit zwei baulichen Rettungswegen zu Grunde liegt. Die Systematik der einheit-
lichen Betrachtung des Gebaudes unterscheidet sich beim Hochhaus nicht von der syste-
matischen Betrachtung der Regelbauten unterhalb der Hochhausgrenze; grundsétzlich gilt
die héhere Anforderung. Jedoch bestehen keine Bedenken, fir einen Breitful3, der nicht in
einem konstruktiven Zusammenhang mit dem Hochhausteil steht, tragende und aussteifen-
de Bauteile mit einer Feuerwiderstandsfahigkeit der entsprechenden Gebaudeklasse zuzu-
lassen, wenn eine Geféahrdung des hoheren Gebéaudeteils durch Brandausbreitung ausge-
schlossen ist.

Zufahrten, Durchfahrten, Bewegungsflachen und Eingénge fur die Feuerwehr

2.1 Die Planung der erforderlichen Zu- und Durchfahrten sowie der Bewegungsflachen erfolgt
nach der in die Liste der Technischen Baubestimmungen aufgenommenen Richtlinie tber
Flachen fur die Feuerwehr. Fir Hochhauser sind Aufstellflachen fiir Leitern der Feuerwehr
nicht erforderlich, weil die Sicherstellung der Rettungswege ausschlie3lich baulich erfolgt.
Das Brandschutzkonzept fir Hochhauser geht vom Innenangriff der Feuerwehr aus, nicht
vom AuRenangriff. Damit die erforderlichen Flachen freigehalten werden, ist eine Kenn-
zeichnung unerlasslich.

2.2 Da Hochhauser meist Uber mehrere Eingange verfiigen, ist bereits in der Planung zu be-
ricksichtigen, welche dieser Eingange fir den Einsatz der Feuerwehr bestimmt sind. Die
Zu- und Durchfahrten und Bewegungsfléachen fir die Feuerwehr sind auf die Lage dieser
Eingénge abzustimmen. Fiur den schnellen Einsatzerfolg der Feuerwehr ist es erforderlich,
dass bestimmte Eingénge, die Zugange zu den notwendigen Treppen, den Sicherheitstrep-
penrdumen sowie den Feuerwehraufziigen unmittelbar erreicht werden, um eine Einsatz-
verzégerung zu verhindern. Bei den ,bestimmten Eingangen® handelt es sich z. B. um Ein-
gange zu Lobbybereichen oder Bereichen, in denen sich brandschutztechnische Bedien-
und Anzeigeeinrichtungen befinden. Diese fur die Feuerwehr bestimmten Eingédnge sind im
Brandschutzkonzept darzustellen und werden in den Feuerwehrplanen nach Nummer 9.2.2
gekennzeichnet.

2.3 Die erforderlichen Anzeige- und Bedienvorrichtungen fir die Feuerwehr, wie z. B. das Feu-
erwehr-Anzeigetableau mit den zur Brandbekampfung erforderlichen Informationen, der
Anzeige der Brandmeldung und dem Feuerwehr-Bedienfeld, mit der die Geb&audetechnik
zentral gesteuert werden kann, geben der Feuerwehr erste Informationen Uber ausgeltste
Brandschutztechnik. Fir den taktisch richtigen Einsatz sind diese Erstinformationen von
groRer Wichtigkeit und mussen deshalb schnellstens zur Verfigung stehen. Aus diesem
Grund ist das sofortige Auffinden in der Nahe der Eingénge erforderlich. Die technischen
Regeln fur das Feuerwehr-Anzeigetableau bestimmen sich nach DIN 14 662, die fur das
Feuerwehr-Bedienfeld nach DIN 14 661.

3 Bauteile

In diesem Abschnitt werden die von der HBauO abweichenden Bauteilanforderungen fir
Hochhéauser geregelt. Hochhduser werden Uberwiegend als Gebaude mit Blro- und Verwal-
tungsnutzung errichtet, in denen haufig unterschiedlich groRe Nutzungseinheiten oder Ge-
schosse an unterschiedliche Nutzer vermietet werden. Seitens der Gebaudeeigentiimer und
Betreiber wird zunehmend ein hohes MalR an Flexibilitdt in der Grundrissgestaltung ver-
langt. Die neu formulierten Anforderungen beriicksichtigen die gerade in Birohochhausern
erforderliche flexible Grundrissgestaltung und Installationsmdglichkeiten in den Geschos-
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sen. Selbsttatige Feuerldsch- und Brandmeldeanlagen sind ein wesentlicher Bestandteil
des Konzeptes und erlauben eine Reduzierung der Anforderungen an die raumabschlies-
senden Bauteile innerhalb der Geschosse von bisher feuerbestandig F 90-A auf feuerhem-
mend F 30-A beziehungsweise z.B. El 30-Al. Die Nachweise Uber die Feuerwiderstands-
fahigkeit der Bauteile werden nach DIN 4102 oder nach DIN EN 13501 gefiihrt.

3.1 Tragende und aussteifende Bauteile

An tragende und aussteifende Bauteile werden Uber die nach § 25 HBauO fir Geb&aude der
Gebaudeklasse 5 erforderliche Anforderung hinausgehende Anforderungen gestellt.

Die Anforderung ,feuerbestandig” der Nummer 3.1.1 fur die tragenden und aussteifenden
Wande und Stitzen und die Geschossdecken von Hochhdusern mit nicht mehr als 60 m
Hohe entspricht den Regelungen des 8§ 25 Abs. 1 Satz 2 Nr. 1 HBauO und des § 29 Abs. 1
Satz 2 Nr. 1 HBauO, lasst jedoch keine Erleichterungen fiir die Geschosse im Dachraum
Zu.

Bei Hochh&ausern mit mehr als 60 m Hohe muss die Standsicherheit auch im Fall eines
Brandes fur 120 Minuten gewahrleistet sein. Damit wird den durch die Geb&udehdhe verur-
sachten langeren Flucht-, Rettungs- und Loschangriffszeiten Rechnung getragen.

3.2 RaumabschlieRende Bauteile

Nummer 3.2 fasst die Bauteile zusammen, die zwingend raumabschlieRend sein missen
und ordnet sie unterschiedlichen Anforderungsniveaus zu.

3.2.1  Abweichend von der HBauO muissen raumabschlieRende Bauteile in Hochhausern nicht-
brennbar ausgebildet werden, damit ein Beitrag dieser Bauteile an der Brandausbreitung
ausgeschlossen wird. Dies bedeutet zugleich, dass fir raumabschlieBende Bauteile die
Anwendung des § 24 Abs. 2 Satz 2 Nr. 2 bis 4 und Satz 3 HBauO ausgeschlossen ist.

3.2.2 § 27 Abs. 4 HBauO bestimmt, dass Trennwande von Rohdecke zu Rohdecke zu fihren
sind. Fir Wande notwendiger Flure gilt mit § 34 Abs. 4 Satz 2 HBauO eine ahnliche Rege-
lung. Abweichend von 827 Abs. 4 und 834 Abs.4 Satz2 HBauO beschreibt Num-
mer 3.2.2 in Anlehnung an 8§ 34 Abs. 4 Satz 3 HBauO die Voraussetzungen, unter denen
die Trennwande und die Wéande notwendiger Flure nicht an die Rohdecke anschliessen
mussen. Es muss jedoch sichergestellt sein, dass ein der erforderlichen Feuerwiderstands-
dauer dieser Bauteile entsprechender Raumabschluss hergestellt wird, damit die Brandaus-
breitung ausreichend lange verhindert wird. Die Nummern 3.2.3 bis 3.2.5 regeln die fur die
dort genannten raumabschlielenden Bauteile die jeweils fir den Raumabschluss erforder-
liche Feuerwiderstandsdauer.

3.2.3 Nummer 3.2.3 bestimmt, dass die dort genannten tragenden Bauteile auch hinsichtlich ihrer
raumabschlieRenden Funktion die fur die tragenden Bauteile des jeweiligen Hochhauses
vorgeschriebene Feuerwiderstandsfahigkeit haben missen. Geschossdecken missen auch
raumabschlielend in der Feuerwiderstandsfahigkeit der tragenden Bauteile (siehe Num-
mer 3.1) sein, damit eine Brandausbreitung von Geschoss zu Geschoss ausreichend lange
verhindert wird. Die Wande der notwendigen Treppenraume, ihrer Vorrdume sowie der
Fahrschachte der Feuerwehraufziige sind gemaf Satz 2 in der Bauart von Brandwanden
herzustellen.

Die Regelung der Nummer 3.2.3 bedeutet fir Hochh&user mit mehr als 60 m Hohe, dass
die Wande der notwendigen Treppenraume und deren Vorraume, sowie die Wéande der
Feuerwehraufziige und deren Vorrdume auch dann, wenn sie keine tragende Funktion ha-
ben, hinsichtlich des Raumabschlusses eine Feuerwiderstandsfahigkeit von 120 Minuten
(REI-M 120-Al oder F 90-A in der Bauart von Brandwanden) aufweisen missen. Damit
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wird die Funktionsfahigkeit des vertikalen Rettungswegsystems fir die Dauer des Funk-
tionserhalts des Tragwerks gewahrleistet.

3.2.4  ,RaumabschlielRend feuerbestandig” bedeutet, dass das Bauteil als raumabschlieRendes
Bauteil feuerbesténdig sein muss. In Nummer 3.2.4 werden die Anforderungen an raumab-
schlieRende Bauteile beschrieben, die der brandschutztechnischen Abschottung von Berei-
chen dienen, von denen besondere Gefahren ausgehen oder die geschitzt werden mus-
sen. Die notwendige Feuerwiderstandsfahigkeit dieser Bauteile betragt in allen Hochhéau-
sern unabhangig von deren Hohe 90 Minuten. Soweit sich die Anforderungen bereits aus
der HBauO ergeben, handelt es sich um eine zusammenfassende Klarstellung. Die Anfor-
derungen an die Briustungen offener Gange entspricht der Regelung des § 34 Abs. 5 Satz 1
i. V.m. Abs. 4 Satz 1 HBauO.

Ob zur Unterteilung ausgedehnter Geschosse in Hochhausern Brandwande erforderlich
sind, richtet sich nach § 28 HBauO. Die offene Verbindung zwischen zwei Geschossen ist
unter Anwendung des § 29 Abs. 4 Nr. 2 und 3 HBauO zulassig.

3.25 .RaumabschlieBend feuerhemmend“ bedeutet, dass das Bauteil als raumabschlieBendes
Bauteil feuerhemmend sein muss. Das aus automatischer Feuerldschanlage und Brand-
meldeanlage bestehende flachendeckende System anlagentechnischen Brandschutzes ge-
stattet gegeniiber den Regelungen der HBauO Erleichterungen fur Trennwande und die
Wande notwendiger Flure. In Nummer 3.2.5 werden die Anforderungen an die raumab-
schliessende Trennwande beschrieben, die besonders an einem flexiblen Innenausbau, der
sich am Bedarf der Nutzer orientiert, beteiligt sind. Die notwendige Feuerwiderstandsfa-
higkeit dieser Bauteile betragt nur 30 Minuten.

Um in den Geschossen flachendeckende Systembdden, aber auch Unterdecken fir flexible
Raumaufteilungen zu ermdéglichen, dirfen Trennwénde und Wénde notwendiger Flure auch
von durchgehenden Systembdden hochgefihrt und an durchgehende Unterdecken ange-
schlossen werden. Sie mussen jedoch brandschutztechnisch wirksam an die durchgehen-
den Systembéden oder durchgehenden Unterdecken angeschlossen werden. Daflir ist ein
bauaufsichtlicher Verwendbarkeitsnachweis zu fuhren. Alternativ kdnnen Systembé&den
unter Beachtung der Anforderungen der Systembddenrichtlinie sowie Unterdecken auch
von Trennwand zu Trennwand verlegt werden, wenn die Trennwénde von der Rohdecke
zur Rohdecke durchgehen. Ferner miussen die Hohlrdume der Systembdden und Unter-
decken mit automatischen Brandmeldern Uberwacht werden (siehe Nr. 6.4.1 Nr. 3 und 4).
Bei besonderen Nutzungen, groReren Brandlasten und hohen Hohlrdumen kénnen sich
besondere Anforderungen ergeben und automatische Feuerléschanlagen in den Hohlrdu-
men von Systembdéden oder Unterdecken erforderlich werden.

3.3 Offnungen in raumabschlieRenden Bauteilen
3.3.1  Abschlusse von Offnungen

Nach Nummer 3.3.1 Satz 1 missen Abschliisse von Offnungen in raumabschlieRenden
Bauteilen der Feuerwiderstandsfahigkeit dieser Bauteile entsprechen. Die Satze 2 und 3
beinhalten Erleichterungen fur Turen in bestimmten Bauteilen, insbesondere im Zuge von
Rettungswegen. Die Anforderung an Abschliisse zwischen Vorrdumen und Nutzungseinhei-
ten ist eine Folgeanderung aufgrund des Flurverzichts nach Ziffer 4.2.8 und 4.2.9. Die Re-
gelungen der Nummer 3.3.1 schlieBen die Anwendung der Erleichterung des § 33 Abs. 6
Satz 2 HBauO im Hochhaus aus.

Satz 4 verweist auf die Regelung des 8 37 Abs. 2 Satz 2 i.V.m. Abs. 1 Satz 1 HBauO und
bericksichtigt die technischen Besonderheiten von Fahrschachttiren. Fur die Anforde-
rungen an Fahrschachttiren dieser Aufzugsschéachte gelten die technischen Regeln der
DIN 18091 und DIN 4102-5. Im Hinblick auf das Schutzziel des Satzes 4 bzw. des gleich-
lautenden Schutzzieles des § 37 Abs. 1 Satz 1 HBauO ist das jeweilige Gesamtsystem zu
betrachten. Fur Fahrschachttiren von Feuerwehraufziigen ist Nummer 6.1.2.1 zu beachten.
Der nach Nummer 6.1.1.4 vor dem Fahrschacht des Feuerwehraufzugs angeordnete Vor-
raum und die Druckbeliftungsanlage bieten insgesamt ausreichend Schutz vor dem Ein-
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dringen von Feuer und Rauch. Aus diesem Grund besteht keine besondere Anforderung an
die Feuerwiderstandsfahigkeit bzw. Rauchdichtigkeit der Fahrschachttir des Feuerwehr-
aufzugs.

3.3.2  Offnungen in Systemboden und Unterdecken

3.3.2.1 Damit eine flachendeckende Brandbekampfung mdglich ist, missen Systembéden und
Unterdecken Revisionsdffnungen haben. Die Brandmelder mussen leicht zuganglich sein.
Damit werden Wartungsarbeiten erleichtert und im Falle eines Alarmes die schnelle Auffind-
barkeit des auslésenden Brandmelders ermdglicht. Satz 2 beschrankt die Zahl der War-
tungsoffnungen fur andere Anlagen und Einrichtungen.

Die Anordnung der Revisionsoffnungen ergibt sich aus der Anordnung der erforderlichen
Brandmelder unter Beriicksichtigung einer flachendeckenden Brandbekdmpfung auch der
schwer zuganglichen Bereiche. Weitere materielle Anforderungen ergeben sich aus der
Leitungsanlagen-Richtlinie (LAR).

3.3.2.2 Die brandschutztechnischen Anforderungen an durchgehende Systembdden und durch-
gehende Unterdecken ergeben sich aus Nummer 3.2.5. Trotz der raumabschlieRenden
Funktion der durchgehenden Systembdden und Unterdecken sind Offnungen in diesen
Bauteilen erforderlich, damit die technische Biroausstattung an die in den Hohlrdumen
gefuhrten Installationsleitungen angeschlossen werden kdnnen.

Fir die Abschliisse von Revisionsoffnungen und in der GroRe beschrankte Offnungen, z. B.
fur Decken- oder Bodenauslasse, wird auf den Nachweis der Feuerwiderstandsfahigkeit
verzichtet und nur eine Anforderung an das Brandverhalten des Baustoffes gestellt. Dies ist
im Hinblick auf das Schutzziel vertretbar, weil diese Offnungen nutzungsbezogen in der
Zahl und der GrofR3e beschrankt sind. Weitere Anforderungen an Systembdden ergeben sich
aus der Systembdédenrichtlinie (SysBOR).

3.3.2.3 Die Regelung stellt klar, dass zwar die Anforderungen der Nummern 3.3.2.1 auch fir
durchgehende Unterdecken gelten, nicht jedoch die Erleichterung der Nummer 3.3.2.2.

3.4 AulRenwande

Da flachendeckende selbsttétige Feuerldschanlagen, die auch die Fassade von innen be-
aufschlagen, zuverlassig einen Feuertiberschlag von Geschoss zu Geschoss verhindern,
kann auf Bauteilanforderungen zur Verhinderung eines Feuerliberschlages verzichtet wer-
den. Auf diese Weise werden Fassadengestaltungen aller Art auch im Hochhausbau er-
maglicht.

Satz 1 setzt das Schutzziel des 8 26 Abs. 2 Satz 1 erster Halbsatz HBauO fir Hochh&user
um. Die Erleichterung nach § 26 Abs. 2 Satz 1 zweiter Halbsatz HBauO ist nicht anzuwen-
den.

Der Ausschluss brennbarer Baustoffe in den Bauteilen der AuRenwand nach Satz 1 oder
vor der Fassade nach Satz 3 ist erforderlich, weil ein Fassadenbrand am Hochhaus wegen
der begrenzten Wurfweite der Strahlrohre der Feuerwehr nicht wirksam bekdmpft werden
kann. Brandereignisse belegen, dass sich schwerentflammbare Baustoffe in mehrschaligen
hinterlufteten Fassaden wegen deren Kaminwirkung wie normalentflammbare Baustoffe
verhalten kdnnen. Die Anforderung betrifft alle Teile der AuRenwénde. Dazu gehoren auch
AuRRenwandverkleidung einschlieRlich der Unterkonstruktion sowie Blenden, Fensterladen,
Jalousien, Fensterrahmen, Sonnenschutzblenden.

Satz 2 beinhaltet Erleichterungen, die der Regelung des § 26 Abs. 2 Satz 2 HBauO ent-
sprechen. Fensterprofile im Sinne des Satzes 2 Nr. 1 sind sowohl die Profile der Fen-
sterfliigel als auch die der Fensterrahmen. Zu den Kleinteilen nach Nummer 3.4 Satz 2
Nr. 4, bei denen normalentflammbare Baustoffe zuldssig sind, gehdéren z. B. Abstands-
halter, Schutzhllsen, Dammstoffhalter, Befestigungsklammern und thermische Trennele-
mente oder Beilagscheiben. Diese Kleinteile dirfen jedoch keine tragende Funktion haben
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und missen so bemessen und eingebaut sein, dass sie keinen Beitrag zur Brandaus-
breitung leisten.

Zusammenfassend bedeutet dies folgende Baustoffanforderungen fur:

Rahmenprofile — nicht brennbar,

Dammstoffe in Rahmenprofilen — brennbar,
Fensterprofile und Fensterrahmen — brennbar,
Dichtstoffe — brennbar.

3.5 Dacher

Da eine Brandbekampfung der Dacher von Hochhausern mit erheblichen Schwierigkeiten
verbunden ist, durfen Dé&cher nicht zum Brandgeschehen beitragen. Satz 2 beinhaltet eine
Erleichterung fur die Verwendung von Dichtungsmaterialien. Die Erleichterungen fur Fen-
sterprofile, Dammstoffe in Rahmenprofilen und Dichtstoffe in Aulenwénden gelten auch fur
die entsprechenden Bauteile in Dachflachen.

3.6 Bodenbelage, Bekleidungen, Putze und Einbauten

Die Nummer 3.6 bezieht die Vorraume in die fur die Treppenrdume nach § 33 Abs. 5
HBauO geltenden Anforderungen an die Baustoffe von Bekleidungen, Putze und Einbauten
ein. Abweichend von der HBauO missen Bodenbeldge im Bereich der Vorrdume und Trep-
penrdume nichtbrennbar sein.

3.7 Estriche, DAmmschichten, Sperrschichten, Dehnungsfugen

Anforderungen an Estriche wurden in die Regelung mit aufgenommen. Es gilt der Grund-
satz der Verwendung nur nichtbrennbarer Baustoffe. Der Begriff Sperrschichten stellt auf
die Funktion ab und erfasst sowohl Anstriche als auch Folien, Platten und andere Materia-
lien mit Sperrwirkung.

Die Anforderungen des § 33 Abs. 5 Nr. 1 und des § 34 Abs. 6 Nr. 1 HBauO an Wandbe-
kleidungen sind ausreichend. Fir die Wandbekleidung von Versammlungsstatten und Ver-
sammlungsraumen in Hochhausern gelten ferner die Anforderungen der Versammlungs-
stattenverordnung.

4 Rettungswege

Das Rettungswegsystem in Hochhausern ist eine Abfolge von Raumen mit vom vertikalen
zum horizontalen ErschlieBungssystem abgestuften Brandschutzanforderungen und kann
als ,Sicherheitskaskade" bezeichnet werden.

Das Rettungswegsystem der HBauO wird an die spezifischen Anforderungen in Hochhé&u-
sern angepasst. Um den Eintritt von Feuer und Rauch in die vertikalen Rettungswege aus-
zuschliel3en und diese ausreichend lange nutzbar zu halten, sind den vertikalen Rettungs-
wegen Vorraume zugeordnet. Vorrdume sind damit Teil der vertikalen Rettungswegsyste-
me. An diese Vorraume dirfen nur notwendige Flure, Treppenraume oder bis zu zwei Nut-
zungseinheiten mit vorgegebener Bruttogrundflache je nach Nutzung anschlie3en. Mit der
Erganzung wird klargestellt, dass kleinere Nutzungseinheiten und R&ume auch direkt an
den Vorraum angeschlossen werden dirfen, also die Sicherheitskaskade wegen der gerin-
geren Gefahrdung verkirzt werden kann.

4.1 Fuhrung von Rettungswegen

Hinsichtlich der horizontalen Rettungswege kann in Anbetracht des anlagentechnischen
Brandschutzes auf die bisher in der HBauO von 1986 gestellten erheblich héheren Anforde-
rungen an horizontale Rettungswege verzichtet werden. Das ist eine der wesentlichen Er-
leichterungen.
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Mit Rettungsgeraten der Feuerwehr konnen die Uber 22 m Hohe liegenden Geschosse nicht
erreicht werden, ferner sind Rettungsgeréte der Feuerwehr nicht fur die Rettung einer gro-
Ben Zahl von Personen geeignet. Aus einsatztaktischen Griinden erfordern Hochhauser ein
einheitliches Rettungskonzept, das auch fur die Geschosse, die theoretisch anleiterbar wa-
ren, bauliche Rettungswege vorsieht. Das Erfordernis baulicher Rettungswege gilt unab-
hangig von der Lage der Geschosse Uber oder unter der Gelédndeoberflache; ein ein-
heitliches Rettungskonzept ist Bestandteil des Brandschutzkonzeptes. Es gilt jetzt unmit-
telbar die sich aus § 33 Abs. 2 Satz 1 HBauO ergebende Rettungsweglange von 35m.

Ob weitere bauliche Rettungswege erforderlich sind, bestimmt sich maf3geblich nach der
Gebéaudestruktur und der Anordnung der notwendigen Treppenraume oder Sicherheits-
treppenrdume. Wird die Rettungsweglénge von 35 m, gemessen in Lauflinie, im Geschoss
Uberschritten, so fuhrt dies zum Erfordernis weiterer notwendiger Treppenrdume bzw. Si-
cherheitstreppenrdume. Wird die Entfernung von 50 m, gemessen in Lauflinie, zum Feuer-
wehraufzug Uberschritten, so fuhrt dies zum Erfordernis weiterer Feuerwehraufzige.

4.1.1  Satz 1 schreibt fur Hochhduser in jedem Geschoss zwingend mindestens zwei bauliche
Rettungswege vor. Abweichend von 8§ 31 Abs. 1 erster Halbsatz HBauO gilt dies auch fir
Geschosse ohne Aufenthaltsrdume, also z. B. Technikgeschosse oder Kellergeschosse.
Bei Gebauden, in denen sich regelmafig eine grof3e Zahl von Personen aufhélt, ist es un-
abdingbar, dass die Rettungswege bis auf 6ffentliche Verkehrsflachen gefihrt werden und
sich die Personen selbst auf die 6ffentliche Verkehrsflache retten kénnen.

Die Regelung des § 31 Abs. 1 zweiter Halbsatz HBauO, wonach beide baulichen Rettungs-
wege innerhalb des Geschosses Uber denselben notwendigen Flur fuhren dirfen, bleibt
unberthrt und gilt auch fur die Geschosse des Hochhauses; die Klarstellung in Satz 2 be-
trifft die Geschosse ohne Aufenthaltsrdume.

Satz 3 schreibt die Trennung der Personenstréme aus den oberirdischen Geschossen und
den Kellergeschossen vor.

Abweichend von der Muster-Hochhausrichtlinie dirfen Personenstrome unter zwei Voraus-
setzungen gemeinsam ins Freie gefuhrt werden. Zum einen muss der Ausgang ins Freie
deutlich ausgeschildert sein, damit ihn fliichtende Personen nicht verpassen. Zum anderen
darf die Anzahl der im Ausgangsgeschoss aufeinandertreffenden Personen aus den Ober-
und Untergeschossen nicht zu Gefahrdungen fiihren. Dies ist insbesondere bei einer Ver-
sammlungsstattennutzung in den Kellergeschossen zu berlcksichtigen. In diesen Fallen
kénnen bauliche MaRnahmen, wie z.B. der Einbau von Gittern oder Gelandern eine Kreu-
zung der Personenstrome verhindern.

Die bauliche Trennung notwendiger Treppenrdaume in der Erdgeschossebene ist in Num-
mer 4.2.4 geregelt.

4.1.2 Die Bemessung der Mindestbreite der Rettungswege von 1,2 m ist die lichte Durchgangs-
breite und entspricht der Mindestbreite des § 7 Abs. 4 Satz 2 VStattV 2005 (1,2 m Breite je
200 darauf angewiesene Personen und Staffelung in 0,6 m Schritten). Dabei wird bertick-
sichtigt, dass es bei einem Brand in einem Geschoss in der Regel nur zur Raumung des
Geschosses mit dem Brandereignis, dem Geschoss dartiber und dem Geschoss darunter,
also einer R&umung von drei Geschossen kommt. Die Vorschriften Uber barrierefreies Bau-
en nach § 52 HBauO sind zu beachten. Die Rettung von Menschen mit Behinderungen
erfolgt Uber die Vorraume der Feuerwehraufziige und die Feuerwehraufziige.

Die Bemessung der Rettungswege richtet sich nach dem gréf3ten zu erwartenden Verkehr.
Fur notwendige Treppen ergibt sich dies aus § 32 Abs. 5 HBauO. Da Rettungswege in ih-
rem Verlauf nicht eingeengt werden durfen, gilt dieser Maf3stab auch fur die horizontalen
Rettungswege im Geschoss. Bei den Buro-, Verwaltungs- oder Wohnnutzung dienenden
Hochhéausern kann davon ausgegangen werden, dass in der Regel nicht mehr als 200 Per-
sonen pro Geschoss auf eine Treppe angewiesen sind.

Soweit sich aus Sonderbauregelungen héhere Anforderungen an die Rettungswege erge-
ben (wie bei Versammlungsstétten), sind diese Regelungen fir die Bemessung der Ret-
tungswege maligebend.
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4.1.3 Die Regelung der Nummer 4.1.3 ist erforderlich, weil die Kennzeichnungspflicht nicht in der
HBauO geregelt, aber eine Kennzeichnungspflicht bei Hochhausern grundséatzlich erforder-
lich ist.

Die Ausfiihrung der Sicherheitszeichen ergibt sich aus den allgemein anerkannten Regeln
der Technik (DIN 4844-1) und den Unfallverhitungsvorschriften.

4.2 Notwendige Treppenraume, Sicherheitstreppenrdume

Der BPD Hochhauser 1/2008 unterscheidet zwischen notwendigen Treppenrdumen und
Sicherheitstreppenrdumen. Sicherheitstreppenrdaume sind notwendige Treppenrdume, die
jedoch hohere Anforderungen erfullen missen. Soweit der BPD Hochhauser 1/2008 An-
forderungen an notwendige Treppenrdume stellt, beziehen sich diese zugleich auch auf Si-
cherheitstreppenraume. Im Ubrigen gelten fiir notwendige Treppenraume die Anforderun-
gen der HBauO.

Der Begriff ,notwendige Treppenrdume” ist in § 33 Abs. 1 Satz 1 HBauO, der Begriff ,Si-
cherheitstreppenrdume*” ist in § 31 Abs. 2 Satz 3 HBauO legal definiert. Nach § 33 Abs. 1
Satz 2 HBauO missen notwendige Treppenraume so angeordnet und ausgebildet sein,
dass die Nutzung der notwendigen Treppen im Brandfall ausreichend lang mdglich ist. Sie
mussen nach § 31 Abs. 2 HBauO sicher erreichbar sein und so beschaffen, angeordnet
oder ausgestattet sein, dass Feuer und Rauch in sie nicht eindringen kénnen.

42.1 Nummer 4.2.1 beschrankt den Anwendungsbereich des 8 31 Abs. 2 HBauO auf Hochh&u-
ser bis zu 60 m Hohe. Aus der Forderung nach zwei baulichen Rettungswegen ergibt sich
zugleich, dass eine Anleiterung mit Rettungsgeraten der Feuerwehr ausgeschlossen ist.
Jetzt ist bei Hochhausern bis zu 60 m Hohe an Stelle der nach Nummer 4.1.1 erforderlichen
zwei notwendigen Treppenraume auch ein innenliegender Sicherheitstreppenraum als ein-
ziger Rettungsweg ausreichend. Die wesentlich verbesserte computergesteuerte sicher-
heitstechnische Geb&udeausriistung fur innenliegende Sicherheitstreppenraume, die sich in
der Praxis bewahrt hat, rechtfertigt diese Erleichterung (vergleiche auch Ziffer 6.2.1).

422 Uber § 31 Abs. 2 HBauO hinausgehend werden in Satz 1 aus Griinden des groReren Ge-
samtrisikos fir Hochhauser mit mehr als 60 m Hohe mindestens zwei Sicherheitstrep-
penrdaume gefordert. Im Bereich des BreitfuRes kdnnen auf Grund der Ausdehnung der Ge-
schosse zusétzliche Treppenrdume erforderlich sein. Diese sind ebenfalls als Sicherheits-
treppenraum auszubilden oder missen als notwendige Treppenrdume an der AuRenwand
liegen.

423 § 33 Abs. 3 Satz 2 HBauO lasst innenliegende notwendige Treppenrdume nur zu, wenn
ihre Nutzung ausreichend lang nicht durch Raucheintritt gefahrdet werden kann. Das Tat-
bestandsmerkmal ,innenliegend” ist auch erfillt, wenn ein notwendiger Treppenraum zwar
an der AuRenwand liegt, diese jedoch geschlossen ist und nicht die nach § 33 Abs. 8 Satz 2
HBauO erforderlichen Fenster des Treppenraums in jedem Geschoss hat. Auch ein zwar an
der AuRenwand liegender, aber nicht Uber offene Génge, sondern tber VorrAume erschlos-
sener Sicherheitstreppenraum ist im Sinne des BPD Hochhduser 1/2008 ein innenlie-
gender Sicherheitstreppenraum.

Nummer 4.2.3 stellt klar, dass innenliegende notwendige Treppenrdume immer als Sicher-
heitstreppenraume ausgebildet sein missen. Aus der Regelung der Nummer 4.2.3 ergibt
sich im Umkehrschluss, dass innenliegende Treppenraume, die keine Sicherheits-
treppenrdume sind, nicht zuléassig sind. Das Verbot innenliegender Treppenrdume, die kei-
ne Sicherheitstreppenrdume sind, ist fir Hochhauser erforderlich, weil in Hochh&ausern eine
Offnung zur Rauchableitung nach § 33 Abs. 8 Satz 3 HBauO in der Regel nicht ausreicht,
um das Schutzziel des § 33 Abs. 3 Satz 2 HBauO zu erfullen.

Da in Kellergeschossen an der AuRenwand liegende nowendige Treppenraume sicher-
heitstechnisch nicht sinnvoll sind, regelt Nummer 4.2.3 das Erfordernis von Sicherheits-
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treppenrdumen, sofern sich im Keller Aufenthaltsraume befinden. Abweichend von der Mus-
ter-Hochhausrichtlinie kann fir Hochhduser, die Uber maximal zwei Kellergeschosse mit
Aufenthaltsraumen verfligen, von einer Druckbelliftungsanlage nach Ziffer 6.2 abgesehen
werden, wenn sie Uber eine Spulliftungsanlage im Sinne des Bauprifdienstes ,Brand-
schutztechnischen Auslegungen 1/2007“ Erlauterung zu § 33 Absatz 3 Satz 2 verfligen.

4.2.4  Satz 1 regelt die bauliche Entkopplung der Treppen der oberirdischen Geschosse von den
Treppen der Kellergeschosse. Bei notwendigen Treppenrdumen ist eine strikte bauliche
Trennung durch raumabschlielende Wande und Decken erforderlich, damit im Fall eines
Kellerbrandes eine sichere Benutzung des Rettungsweges aus den oberirdischen Geschos-
sen gewabhrleistet ist.

Innenliegende Sicherheitstreppenrdume dirfen nach Satz 2 vom untersten Kellergeschoss
bis zum obersten oberirdischen Geschoss gefiihrt werden, da die sichere Benutzbarkeit des
Sicherheitstreppenraumes durch seine Eigenschaften und sicherheitstechnischen Einrich-
tungen gewabhrleistet ist.

4.2.5 Die Regelung entspricht der Systematik des § 33 Abs. 3 Satz 3 HBauO mit dem Unter-
schied, dass keine anderen Raume, insbesondere notwendige Flure, Nutzungseinheiten
oder Foyers an den Raum zwischen notwendigen Treppenraum und dem Ausgang ins
Freie angeschlossen werden diirfen. Der Ausschluss von Offnungen in den Wanden nach
Nummer 4.2.5 minimiert die Mdglichkeit des Raucheintritts und stellt damit sicher, dass die
Funktionsfahigkeit der notwendigen Treppenrdume erhalten bleibt. Insbesondere bei innen-
liegenden Sicherheitstreppenrdumen muss die Funktionalitdt der Druckbeliftungsanlage
gewabhrt bleiben.

4.2.6 Fir notwendige Treppenrdume, die keine Sicherheitstreppenrdume sind, sind Vorrdume
nicht vorgeschrieben. Daher bedarf es auch keiner Regelung iber eine Offnung zu einem
Vorraum. Wenn dennoch ein freiwilliger ,Vorraum* angeschlossen wird, handelt es sich
begrifflich um einen Rauchabschnitt eines notwendigen Flures.

4.2.7 Bei aul3en liegenden Sicherheitstreppenrdumen wird das Eindringen von Feuer und Rauch
durch die Anordnung des Zugangs Uber offene Géange ausgeschlossen. Eine Druckbe-
Iiftungsanlage ist nicht erforderlich. Offene Gange, die in Gebaudenischen und Innenecken
liegen, gewéhrleisten keinen freien Abzug von Rauch.

Satz 3 stellt sicher, dass kein Rauch durch gedffnete Fenster in den Sicherheitstreppen-
raum gelangt. Offenbare Fenster sind moglich, wenn sie nur durch das Reinigungspersonal
Uber spezielle Fensteroliven getdffnet werden kénnen.

Ein Mindestabstand zwischen den Tiren nach Satz 4 ist nicht erforderlich, weil davon aus-
gegangen wird, dass keine Person bei der Selbstrettung beide Tlren gleichzeitig offen hal-
ten wird.

4.2.8 Der Verbund von einem innenliegenden Sicherheitstreppenraum, Vorraum und notwendi-
gen Flur bzw. maximal zwei Nutzungseinheiten ist als Sicherheitskaskade ausreichend. Der
Vorraum zum Sicherheitstreppenraum kann entweder mit einer direkten oder indirekten
Druckbeliiftung ausgestattet werden (siehe Ziffer 6.2.1). Der erhdhte Druck im Vorraum
verhindert gegentiber anschlieBenden Radumen, dass Feuer und Rauch den Léschangriff
der Feuerwehr beeintrachtigen.

Die Beschrankung der Zahl der Offnungen in den Wanden nach Satz 2 minimiert die Mog-
lichkeit des Eintritts von Feuer und Rauch.

Ein Mindestabstand zwischen den Turen nach Satz 3 ist nicht erforderlich, weil davon aus-
gegangen wird, dass keine Person bei der Selbstrettung beide Tlren gleichzeitig offen hal-
ten wird.
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4.2.9 Die Regelung der Nummer 4.2.9 dient der Minimierung des Eintritts von Rauch in innenlie-
gende Treppenraume von Kellergeschossen.
Grundsatzlich muss vor dem Vorraum von notwendigen Treppenrdumen im Kellergeschol3
ein notwendiger Flur angeordnet sein. Dies gilt nicht fur zahlen- und grélienmé&Rig begrenz-
te Raume wie z.B. zwei Nutzungseinheiten mit jeweils bis zu 200m?2 Bruttogrundflache.
Ein Mindestabstand zwischen den Turen nach Satz 3 ist nicht erforderlich, weil davon aus-
gegangen wird, dass keine Person bei der Selbstrettung beide Tlren gleichzeitig offen hal-
ten wird.

4.2.10 Da die Selbstrettung und der Léschangriff der Feuerwehr in der Regel zeitlich versetzt statt-
finden, sind abweichend von der Muster-Hochhausrichtlinie gemeinsame Vorrdume von
Sicherheitstreppenrdaumen und Feuerwehraufziigen méglich, wenn alle sonstigen Anforde-
rungen an die Vorraume von Sicherheitstreppenrdumen erflllt werden, und sie Uber die
entsprechende GroR3e verfugen. (vergleiche Ziffer 6.1)

4.3 Notwendige Flure

Das Schutzziel fur notwendige Flure ergibt sich aus 8 34 HBauO.

Laubengange sind auf einer Langseite offene, seitlich von Geb&udeaul’enwénden und
Bristungen begrenzte Gange; sie dienen in der Regel als einziger Rettungsweg zu einem
Treppenraum oder Sicherheitstreppenraum. Die Offnung oberhalb der Briistung darf nur
soweit geschlossen werden, dass Belichtung und Luftung der angrenzenden Raume nicht
beeintrachtigt werden und Rauch ungehindert abziehen kann. Der Anteil von geschlos-
senen Flachen darf maximal 30 % betragen.

Bereits aus § 25 Abs. 1 Nr. 1 HBauO ergibt sich, dass die tragenden Bauteile offener Gan-
ge, die als notwendige Flure dienen, in Gebaudeklasse 5 feuerbesténdig sein missen.

In notwendigen Fluren missen Bekleidungen, Putze, Unterdecken und Dammstoffe gemaf
§ 34 Abs. 6 Nr. 1 HBauO aus nichtbrennbaren Baustoffen bestehen. Die Anforderungen an
Bodenbelage in notwendigen Fluren bestimmt sich nach Nummer 3.6 Satz 2. Die Erleich-
terung des 8§ 34 Abs. 6 Nr. 2 HBauO ist bei Hochhausern nicht anzuwenden, da tragende
und raumabschlieRende Bauteile im Hochhaus aus nichtbrennbaren Baustoffen bestehen
mussen.

43.1 Die Regelung gilt fur alle Nutzungseinheiten, unabhéngig davon, ob sie innerhalb der Nut-
zungseinheit einen notwendigen Flur haben mussen oder als Nutzungseinheit mit weniger
als 400 m2 Grundflache von der Regelung der Nummer 4.3.4 begunstigt werden. Als Kon-
kretisierung gegeniiber der Muster-Hochausrichtlinie sind Ausgange von bis zu zwei Nut-
zungseinheiten, die in Abhangigkeit von der Nutzung in der zulassigen Bruttogrundflache
begrenzt sind, unmittelbar in Vorraume von notwendigen Treppenrdaumen oder Feuer-
wehraufziigen maoglich. Die notwendigen Flure sind wesentlicher Bestandteil der Sicher-
heitskaskade. Bei Nutzungseinheiten in Erdgeschosslage besteht die Alternative eines di-
rekten Ausgangs ins Freie.

4.3.2 In Anlehnung an 8§ 33 Abs. 2 Satz 1 HBauO verlangert die Regelung die zulassige Laufléan-
ge im Geschoss zum néchstgelegenen Ausgang aus dem Geschoss von bisher 25 auf 35
m. Zugleich wird klargestellt, dass im Fall des Sicherheitstreppenraums diese Lauflange bis
zum Vorraum des Sicherheitstreppenraums berechnet wird. Die Regelung des § 34 Abs. 3
Satz 2 HBauO uber die Bildung von Rauchabschnitten in notwendigen Fluren bleibt unbe-
rahrt.

4.3.3 In Anlehnung an § 34 Abs. 3 Satz 4 HBauO verlangert der BPD Hochhauser 1/2008 die
Lange von Fluren mit nur einer Fluchtrichtung, sogenannte Stichflure, auf 15 m, schreibt je-
doch insoweit abweichend von § 34 Abs. 3 Satz 4 HBauO zwingend vor, dass diese unmit-
telbar zu einem Sicherheitstreppenraum, zu einem notwendigen Flur mit zwei Fluchtrich-
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tungen oder einem offenen Gang fiihren mussen.

Da Sicherheitstreppenrdume in Hochhéusern Vorradume haben mussen, wird die Gesamt-
lange des Stichflures nicht bis zum Sicherheitstreppenraum, sondern bis zu dessen Vor-
raum berechnet. Der Vorraum wird also auf die Gesamtlange des Stichflures nicht ange-
rechnet. Entsprechendes gilt fir den Fall, dass der Stichflur in einen notwendigen Flur mit
zwei Fluchtrichtungen oder einen offenen Gang mindet.

4.3.4  Die Regelung erweitert den Anwendungsbereich des § 34 Abs. 1 Satz 2 Nr. 4 HBauO auf
Nutzungen, die hinsichtlich ihres Gefahrenpotentials mit Bliro- oder Verwaltungsnutzungen
vergleichbar sind. Dies ist auf Grund des Brandschutzkonzeptes des BPD Hochhé&user
01/2008 und der damit verbundenen sicherheitstechnischen Gebaudeausriistung in Hoch-
hausern gerechtfertigt. Die Regelung fiir Wohnnutzungen ergibt sich aus 8§ 34 Abs. 1 Satz 2
Nr. 3 HBauO und enthdlt keine Beschrankung der Grundflache.

Zu den hinsichtlich des vorbeugenden Brandschutzes vergleichbaren Nutzungen gehoren z.
B. Arztpraxen, Krankengymnastikpraxen, Fitnessstudios, Fotoateliers, Studios, Galerien.
Nicht dazu gehoéren andere Nutzungen, wie Beherbergungsrdume, Kindergéarten, Schulen,
Altenpflegeheime, Kliniken und Tageskliniken, R&ume mit Explosions- und Brandgefahren
und Nutzungen, fir die spezielle Sonderbauvorschriften gelten.

4.3.5 Nummer 4.3.5 regelt die Voraussetzungen, unter denen Raume mit mehr als 400 m2 Grund-
flache ohne interne notwendige Flure zuléssig sind. Eine Binnenunterteilung von Grol3raum-
biros (z. B. als Kombibiro) durch Wéande, Stellwédnde, Raumteiler oder andere Einrich-
tungsgegensténde ist nur insoweit zuldssig, als die Sichtverbindung zum néchstliegenden
Ausgang nicht verloren geht. Die Ausgange aus der Nutzungseinheit missen entgegenge-
setzt zueinander liegen; gegenuberliegende Offnungen in einem Vorraum zu einem Trep-
penraum sind hierfir nicht ausreichend.

Das Erfordernis einer automatischen Alarmierung des Brandgeschosses ergibt sich aus
Nummer 6.4.2 Satz 1.

4.3.6 Nach § 34 Abs. 1 Satz 1 HBauO muss die Nutzung notwendiger Flure im Brandfall ausrei-
chend lang mdglich sein. Dies zwingt zu einer Reduzierung der mit Brandlasten verbunde-
nen Nutzungen in den notwendigen Fluren. Nummer 4.3.6 regelt die Voraussetzungen,
unter denen sogenannte Empfangsbereiche in notwendigen Fluren zul&ssig sind. Der Aus-
breitung von Rauch in den notwendigen Flur kann zum Beispiel vorgebeugt werden durch
Rauchschirzen oder rauchdichte und selbstschliel3ende Turen.

4.4 Tilren in Rettungswegen

Nummer 4.4 entspricht im Wesentlichen den auch in anderen Sonderbauvorschriften gere-
gelten Anforderungen an Rettungswege. Nummer 4.4.1 bestimmt die Aufschlagrichtung von
Tlren in Rettungswegen, nimmt jedoch die dort nicht genannten Tlren aus, z. B. die Tlren
aus dem Aufenthaltsraum in den notwendigen Flur aus. Fur Tiren aus Versammlungsrau-
men gelten die Bestimmungen der VStéattV 2005. Die elektrischen Verriegelungssysteme,
mit denen die Turen in Rettungswegen leicht zu 6ffnen sind, sind in der Richtlinie Uber elek-
trische Verriegelungssysteme von Turen in Rettungswegen geregelt. Automatische Schie-
betiren, die die Rettungswege nicht beeintréchtigen, sind in der Richtlinie Gber automati-
sche Schiebetiren in Rettungswegen geregelt.

5 Raume mit erhdhter Brandgefahr

Die Beschrankung auf nun maximal 400 m2 Bruttogrundflache erfolgt, um einen feuerwehr-
taktisch beherrschbaren Abschnitt zu bilden. Bei Hochh&usern nach Nummer 8.1 ist die
Grundflache der Nutzungseinheit auf 200 m2 beschrankt, weil auf Brandmelde- und Alar-
mierungsanlagen sowie auf automatische Feuerléschanlagen verzichtet wird.

Weitere Anforderungen konnen sich aus der Betriebssicherheitsverordnung, der Gefahr-
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stoffverordnung, den arbeitsschutzrechtlichen Bestimmungen und anderen Vorschriften er-
geben.

6 Sicherheitstechnische Gebaudeausristung

Der vorbeugende anlagentechnische Brandschutz wird durch sicherheitstechnische Gebau-
deausristungen gewéhrleistet. Sicherheitstechnische Einrichtungen bedurfen der Wartung,
der Erstprifung vor der Inbetriebnahme und der wiederkehrenden Prifung in der durch 8§ 15
Abs. 1 der Verordnung uber Prifingenieurinnen und Prifingenieure, Prifsachverstéandige
und technische Prufungen (Prufverordnung — PrifVO) Frist von drei Jahren. Die Erstpri-
fung und die wiederkehrende Prifung wird durch die Bauaufsichtsbehoérde in der Bauge-
nehmigung als Nebenbestimmung angeordnet.

6.1 Feuerwehraufziige, Fahrschachte von Feuerwehraufziigen und ihre Vorraume
6.1.1 Feuerwehraufziige

Nur Uber Feuerwehraufziige ist es moglich, in einem Hochhaus einen Léschangriff in ange-
messener Zeit mit voll einsetzbarem Personal durchzufihren. Die in Nummer 6.1.1.1 be-
schriebene Notwendigkeit, einen Feuerwehraufzug in jedem Hochhaus zu fordern, ergibt
sich aus der Tatsache, dass ein vollausgertisteter Feuerwehrmann nach einem zeitaufwen-
digen Aufstieg Uber einen Treppenraum bei 22 m Héhe an seine medizinischen Grenzwer-
te stof3t, das bedeutet, dass sein aus arztlicher Sicht zuléssiger Maximalpuls erreicht wird.
Es ware unverantwortlich, einen Feuerwehrmann in diesem Zustand zur Brandbekampfung
einzusetzen. Dies wurde durch umfangreiche Versuche in Berlin, Hamburg und Rostock be-
statigt. Um die Angriffswege der Feuerwehr kurz zu halten, ist ein Halt in jedem Geschoss
unverzichtbar.

6.1.1.1 Feuerwehraufzige sind nach DIN EN 81-72:2003-11 zu errichten.

6.1.1.2 Die Entfernung von maximal 50 m, gemessen in Lauflinie, bestimmt den maximalen ein-
satztaktischen Aktionsradius der Feuerwehr um einen Feuerwehraufzug in der jeweiligen
Geschossebene und damit auch die Zahl der Feuerwehraufziige. Die Lauflange wird bis
zum Vorraum des Feuerwehraufzuges berechnet.

6.1.1.3 Das erhohte Sicherheitsniveau der Feuerwehraufziige erfordert, dass diese in eigenen feu-
erbestandigen Fahrschéachten verlaufen. Die Unterbringung mehrerer Feuerwehraufziige in
einem gemeinsamen Schacht ist jedoch mébglich, nicht jedoch die Fihrung von Feuer-
wehraufziigen gemeinsam mit anderen Aufziigen in einem Schacht.

6.1.1.4 Der Vorraum zum Feuerwehraufzug kann mit einer direkten oder indirekten Druckbeliftung
ausgestattet werden (siehe Ziffer 6.2.1). Der erhdhte Druck im Vorraum verhindert gegen-
Uber anschlieBenden Raumen, dass Feuer und Rauch den Ldschangriff der Feuerwehr
beeintrachtigten. Aus diesem Grund besteht keine tUber § 37 Abs.2 Satz 2 HBauO hinaus-
gehende Anforderung an die Feuerwiderstandsdauer bzw. Rauchdichtigkeit der Aufzugs-
schachttir des Feuerwehraufzuges.
Die unmittelbare Nahe zwischen dem Feuerwehraufzugsvorraum und dem notwendigen
Treppenraum ist aus einsatztaktischen Griunden der Feuerwehr erforderlich. Nachriickende
Krafte entwickeln ihren Angriff eine Ebene unter dem Brandgeschoss. Uber die raumliche
Nahe wird ein ungehinderter Krafte- und Materialnachschub sichergestellt.

6.1.1.5 Mit dem Zeichen nach DIN 4066:1997-07 ist der &uf3ere Zugang zu den Feuerwehr-
aufziigen nach Nummer 2.2 zu kennzeichnen. In den Geschossen sind die Tlren zu den
Vorrdumen der Feuerwehraufziige sowie der Feuerwehraufzug selbst mit dem Zeichen
nach DIN EN 81-72 zu kennzeichnen.
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6.1.1.6 Aus 8§ 37 Abs. 5 Satz 1 HBauO ergeben sich die Abmessungen der fir den Transport von
Krankentragen geeigneten Aufziige. Abweichend von der HBauO genuigt nicht ein geeigne-
ter Aufzug, vielmehr muss jeder Feuerwehraufzug entspechend bemessen sein. Nach § 37
Abs. 5 Satz 1 HBauO sowie nach Nummer 5.2.3 der DIN EN 81-72:2003-11 betragen die
Mindestabmessungen des Fahrkorbs 1,10 m x 2,10 m.

6.1.2 Fahrschéchte von Feuerwehraufziigen

6.1.2.1 Die in Nummer 6.1.2.1 geforderte Sichtdffnung in der Aufzugstir ermdglicht es der Feuer-
wehr, schon wahrend der Fahrt festzustellen, ob sich Personen wie z. B. Rollstuhlfahrer im
Aufzugsvorraum befinden und gerettet werden missen. Ohne diese Sichtverbindung wére
ein zeitintensives Anfahren jedes Geschosses erforderlich. Gleichzeitig ermdéglicht die
Sichtoffnung eine Brandfeststellung im Vorraum selbst. Die Sichtéffnung sollte im stehen-
den Format angeordnet sein. Dies wird z.B. erreicht, wenn die Seitenlénge der Sichtdffnung
mindestens das 4-fache der Turstarke besitzt.

6.1.2.2 Nummer 6.1.2.2 beschreibt MaBnahmen fir den Fall des Versagens des Feuerwehr-
aufzuges im Einsatz, um eine Selbstrettung der Einsatzkrafte zu ermdglichen. Die nach
Nummer 6.1.2.2 Satz 1 anzubringende ortsfeste Leiter an der Innenwand des Fahrschach-
tes ermdglicht eine Selbstrettung aus dem Feuerwehraufzug. Auf dem Dach des Feuer-
wehraufzuges mitgefiihrte Leitern oder Strickleitern sind fur die Selbstrettung nicht geeig-
net. Die Offnung der Fahrschachttiir vom Fahrschacht aus muss ohne Werkzeuge méglich
sein, damit eine schnelle unkomplizierte Selbstrettung moglich ist.

6.1.3  Vorraume der Fahrschachte von Feuerwehraufziigen

6.1.3.1 Die Abmessungen fur Vorrdume von Feuerwehraufzugsschéchten sind ein Mindestmaf
und stellen sicher, daf3 ausreichend Platz fur die Personenrettung und Brandbek&mpfung
vorhanden ist. Aus diesem Vorraum mussen die EinsatzmalRhahmen der Feuerwehr ausge-
fuhrt werden. Es muss dabei méglich sein, die Einrichtungen und Gerate zur Brandbe-
kdmpfung in Einsatz zu bringen sowie die Rettung von Personen mittels Krankentrage pa-
tientengerecht durchfiihren zu kénnen. Entscheidend ist hierbei, dass der Raum so zuge-
schnitten ist, dass diese Tatigkeiten ohne Behinderung durchgefiihrt werden kdnnen (z.B.
anhand der Schleppkurve einer Krankentrage und zwei Feuerwehrleuten wird der Nachweis
erbracht, dass die Personenrettung mittels Krankentrage méglich und ausreichend Platz fir
Begegnungsverkehr zum Arbeiten vorhanden ist).
Ein Mindestabstand zwischen den Tiren nach Satz 2 ist nicht erforderlich, da die Brandbe-
kampfung nach der Selbstrettung erfolgt und von den Feuerwehrtrupps wahrend der Arbei-
ten nicht beide Turen gleichzeitig offengehalten werden. Grundsatzlich ist auch Ziffer 6.2.2
zu beachten.

Da die Selbstrettung und der Léschangriff der Feuerwehr in der Regel zeitlich versetzt statt-
finden, sind abweichend von der Muster-Hochhausrichtlinie gemeinsame Vorrdume von
Sicherheitstreppenrdumen und Feuerwehraufziigen moglich, wenn alle sonstigen Anforde-
rungen an die Vorrdume von Sicherheitstreppenraumen erflllt werden und sie Uber die
entsprechende Grol3e verfigen.

6.1.3.2 Die Beschrankung der Zahl der Offnungen von Vorraumen zu anderen Raumen ist erfor-
derlich, um einen Druckabfall zu vermeiden.

6.1.3.4 Die vorgeschriebene Geschosskennzeichnung ermdéglicht der Feuerwehr, aus dem Feuer-
wehraufzug heraus zu erkennen, in welchem Geschoss sie sich befindet. Zugleich dient
diese Kennzeichnung der Orientierung von Personen, die sich in den Vorraum gerettet ha-
ben. So kdnnen sie den Rettungskréften Uber die Kommunikationseinrichtungen mitteilen,
in welchem Geschoss sie sich befinden. Die Kennzeichnung richtet sich nach DIN
4066:1977-07.
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6.1.3.5 Feuerwehraufziige, die stecken geblieben sind, sollen von dem in der Regel Uber dem o-
bersten Geschoss oder im untersten Geschoss befindlichen Maschinenraum aus wieder in
Notbetrieb genommen werden kdnnen. Fir Feuerwehraufziige ohne Maschinenraum
schreibt Satz 2 vor, dass sich diese Bedieneinrichtung im Vorraum der Zugangsebene fir
die Feuerwehr befinden. Die technische Ausfiihrung ergibt sich aus DIN EN 81-1 Sicher-
heitsregeln fir die Konstruktion und den Einbau von Aufziigen.

6.2 Druckbelliftungsanlagen

In Hochhdusern muss das Eindringen von Feuer und Rauch in innenliegende Sicherheits-
treppenrdume und andere am vertikalen Rettungssystem beteiligten Komponenten durch
Druckbellftungsanlagen verhindert werden.

6.2.1 Druckbeliiftungsanlagen nach Satz 1, mit den systemabhangigen Komponenten

1. Gerat fur Druckerzeugung (Zuluftventilator),
2. Steuereinrichtungen,
3. Druckentlastungsoffnung

verhindern im Brandfall, dass Brandrauch aus den horizontalen Ebenen in die vertikalen
Rettungswege eindringen kann. Hierdurch wird eine sichere Selbstrettung erméglicht und
verhindert, daf? Feuer und Rauch den Ldschangriff der Feuerwehr beeintrachtigen.

Innenliegende Sicherheitstreppenrdume und Feuerwehraufziige sind an Druckbelftungs-
anlagen anzuschliessen. Fir die anschliessenden Vorraume sind alternative Ausfiihrungen
bei den Druckbeliftungsanlagen méglich, z.B.:

a) direkte Druckbellftung des Vorraumes Uber eine eigenstandige Zuleitung

b) indirekte Druckbeliiftung des Vorraumes durch Uberstroméffnungen.

Bei gemeinsamen Vorrdumen gilt dies entsprechend.

Fir die Druckbeltftungsanlagen sind folgende Abstromungsgeschwindigkeiten nachzuwei-
sen:

1.) 2,0 m/s an der TUr des Vorraumes bei getffneter TUr des Sicherheitstreppenraumes,

2.) 0,75 m/s an der Tir des Vorraumes des Feuerwehraufzuges.

Bei gemeinsamen Vorraumen bedeutet dies, dal’ bei geschlossener Tlr des Sicherheits-
treppenraumes mindestens eine Abstrémungsgeschwindigkeit von 0,75 m/s an der Tir des
Vorraumes nachzuweisen ist.

Die Forderung nach Redundanz betrifft die fur die Wirksamkeit der Anlage wichtigen Kom-
ponenten, insbesondere die Ventilatoren und die Steuereinrichtungen. Die fur die Re-
dundanz erforderlichen Gerate zur Druckerzeugung mussen fur den erforderlichen Volu-
menstrom, der zur Erzeugung des Uberdruckes benétigt wird, ausgelegt sein, um so bei
Ausfall des in Betrieb befindlichen Gerétes die Funktion sicherzustellen. Alternativ kann auf
Ersatzgerate verzichtet werden, wenn die wiederkehrenden Prufungen jahrlich durchgefuhrt
werden. Bei einer so kurzen Uberwachungsfrist kann davon ausgegangen werden, da? De-
fekte der Gerate rechtzeitig festgestellt werden, und somit die Funktion sichergestellt ist.

6.2.2 Nummer 6.2.2 beschreibt die Wirkungsweise und die Druckverhaltnisse, fur die die Druck-

beluftungsanlagen in Sicherheitstreppenrdumen und Feuerwehraufzugsschéachten ausge-
legt sein missen. Bei innenliegenden Sicherheitstreppenrdumen und deren Vorrdumen so-
wie bei Fahrschéchten von Feuerwehraufziigen und deren Vorrdumen sind Vorkehrungen
zu treffen, die sicherstellen, dass bei getffneten Tiren kein Druckausgleich zwischen Trep-
penraum, Vorrdumen und Nutzflache im Brandgeschoss stattfinden kann. Dies wird er-
reicht, wenn in den Geschossen im Brandfall geeignete Flachen zur Abstrémung zur Verfi-
gung stehen.
Die stromungsrelevanten Parameter innerhalb des Gebdudes und ungtinstige klimatische
Bedingungen aul3erhalb des Gebéaudes sind zu bertcksichtigen. Bei hdheren Hochhausern
kann es erforderlich sein, druckbeluftete Schachte auch durch bauliche Mal3nahmen in
Druckabschnitte zu unterteilen.
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6.2.3 Die fruhzeitige Detektion durch die Brandmeldeanlage gewabhrleistet, dass DruckbelUftungs-
anlagen rechtzeitig funktionsfahig und wirksam den erforderlichen Uberdruck und Volumen-
strom in der vorgegebenen Zeit aufbauen kénnen.

6.2.4  Die Begrenzung der Turdffnungskraft am Turgriff stellt sicher, dass flichtende Personen die
Tdren zu den Vorraumen und innenliegenden Sicherheitstreppenrdumen auch gegen den
vorhandenen Uberdruck 6ffnen kénnen.

6.3 Feuerldschanlagen
6.3.1  Automatische Feuerldschanlagen

Nach praktischen Erfahrungen bei Branden und Brandversuchen reichen feuerbesténdige
Brustungen von 1 m Hohe fur eine weitgehende Verhinderung eines Feuerliberschlags
nicht aus. Zweckmagiger sind entsprechende Auskragungen oder wesentlich héhere Bru-
stungen aus feuerbestandigen Baustoffen oder geschossweise versetzte Fensteréffnun-
gen. Da dies nicht den heutigen architektonischen Vorstellungen entspricht, wird die Verhin-
derung des Branduberschlags von Geschoss zu Geschoss nach dem BPD Hochhéuser
1/2008 durch die Einbeziehung des Fassadenbereichs in die Schutzwirkung der automa-
tischen Feuerldschanlage erreicht.

6.3.1.1 Die Verhinderung der Brandausbreitung in den Geschossen wird durch flachendeckende
automatische Feuerléschanlagen erreicht, wenn die automatischen Feuerléschanlagen
flachendeckend nach der Kategorie ,Vollschutz* ausgelegt sind. Fir die Planung, Einbau
und Instandhaltung kommen die Regelungen der DIN 14489:1985-05 in Verbindung mit
dem technischen Regelwerk VdS CEA 4001 Klasse 1 oder das techische Regelwerk der
National Fire Protection Association NFPA 13 (FM) in Betracht.

Automatische Feuerléschanlagen kdnnen ihre Schutzfunktionen nur dann zuverléssig erful-
len, wenn der Eigentimer des Gebaudes geeignete MalRhahmen zur Qualitatssicherung,
angefangen von der Planung, Uber die Ausfuhrung bis hin zum Betrieb ergreift. Geeignete
Malnahmen sind

- Eignungsnachweise der verwendeten Produkte und Systeme vergleichbar mit den Ver-
wendbarkeits- und Ubereinstimmungsnachweisen fiir Baustoffe und Bauteile, z. B. VdS-
Anerkennung,

- Planung durch Fachplaner,

- fruhzeitige Einbindung des Prifsachverstandigen fur sicherheitstechnische Anlagen,
damit dieser auch mit der Planung der Anlage vertraut ist,

- Ausfuihrung durch Fachunternehmen,

- Sicherstellung ordnungsgemafRer Wartung und Instandsetzung durch qualifizierte Fach-
krafte und Fachunternehmen,

- Vorplanung und Bereitstellung von Ersatzmal3nahmen bei einer Aul3erbetriebnahme der
Brandschutzanlagen.

Die AuRenwandkonstruktionen von Hochhausern missen die Anforderungen des § 26
Abs. 4 HBauO erfillen. Bei Au3enwandkonstruktionen ist die Wirksamkeit und Zuverlés-
sigkeit sachgerechter BrandschutzmafRnahmen unter Verwendung automatischer Feuer-
I6schanlagen durch Gutachten nachzuweisen.

6.3.1.3 Bereits bei der Planung der automatischen Feuerléschanlage muss sichergestellt werden,
dass der durch die automatische Feuerldschanlage zu leistende Brandschutz des Gebau-
des im Fall von Revisionen und Reparaturen bestehen bleibt.

6.3.2  Steigleitungen und Wandhydranten

6.3.2.1 Eine schnelle und wirkungsvolle Brandbeké&mpfung wird erreicht, wenn die L&schwas-
serleitungen mit eigener Wasserversorgung der DIN 14462:2007-01/05 und die Wand-
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hydranten ,TYP F* nach 14461-1:2003-07 entsprechen.

Aus der Regelung ergibt sich, dass alle notwendigen Treppenrdume, also auch die Sicher-
heitstreppenrdume, Uber nasse Steigleitungen mit Wandhydranten in jedem Geschoss ver-
figen mussen. Die Kennzeichnung richtet sich nach DIN 4066:1997-07 ,Hinweisschilder fir
die Feuerwehr* und muss in dem BPD Hochhé&auser 1/2008 nicht besonders geregelt wer-
den. Trockene Steigleitungen sind nicht zuldssig, da sie in ihrer Funktionsféhigkeit durch
Fremdeinwirkung unbemerkt beeintrachtigt werden kénnen.

6.3.2.2 Durch die Vorgabe der gleichzeitigen Wasserentnahme von 200 I/min an drei Entnah-
mestellen sowie der Léschzeit, Gber die das Loschwasser zur Verfiigung stehen soll, wer-
den auch fur extreme Lagen ausreichend Loschmittelreserven zur Verfigung gestellt.

Auf Grund der Anforderungen des § 17 HBauO mussen die Leitungen und Entnahmestellen
bereits wéhrend der Bauphase, ab Erreichen der Hochhausgrenze von 22 m, eingeschrénkt
funktionsfahig sein. Eine "nasse" Steigleitung sollte stdndig bis mindestens ein Geschoss
unter das im Bau befindliche Geschoss betriebsbereit nachgefiihrt werden (Wasserent-
nahmemenge 200 I/min bei 0,45 MPa an zwei Entnahmestellen).

Der FlieRdruck von mindestens 0,45 MPa und hdchstens 0,8 MPa ist erforderlich, damit die
Armaturen zur Wasserentnahme nach DIN EN 15182-2:2007-05 ,Strahlrohre fiir die Brand-
bekampfung Teil 2 Hohlstrahlrohr PN 16" wirksam eingesetzt werden kdnnen. Die Verwen-
dung von Mehrzweckstrahlrohren ist gleichermalRen gewahrleistet.

Die Druckerzeugung erfolgt durch Druckerhéhungsanlagen nach DIN 14462:2007-01(05)
und DIN 1988-6:2002-05. Der nach Nummer 6.3.2.2 vorgeschriebene Druck muss jederzeit,
auch bei Ausfall von Komponenten der Druckerhthungsanlage gewahrleistet sein (redun-
dante Ausfuhrung).

6.4 Brandmelde- und Alarmierungsanlagen, Brandmelder- und Alarmzentrale , Brandfall-
steuerung der Aufzlge

6.4.1  Satz 1 regelt die Bereiche, in denen ein Vollschutz erforderlich ist. Der BPD Hochhé&user
1/2008 geht somit davon aus, dass séamtliche Rdume, die Installationsschachte und —ka-
nale sowie die durch Unterdecken und Systembdden gebildeten Hohlrdume in den Ge-
schossen nach den fur den Vollschutz maf3geblichen technischen Regeln tberwacht wer-
den. Welche Melderart und welche Detektionsmethode im Einzelnen fiir die Uberwachung
des jeweiligen Raumes oder Hohlraumes geeignet ist, ist anhand der Nutzung der Raume
und der Art der Brandlasten im Einzelfall zu entscheiden. Ob R&ume, in denen sich unter
keinen Umstanden Brandlasten befinden, nicht in den Vollschutz einbezogen werden, ist im
Einzelfall im Brandschutzkonzept darzulegen und unter Beteiligung der Brandschutzdienst-
stelle zu entscheiden.

Fir das Planen, Errichten und Betreiben sind insbesondere folgende technische Regeln
einschlagig:

- DIN 14675:2003-11 Brandmeldeanlagen — Aufbau und Betrieb mit normativen Verwei-
sungen insbesondere auf die Normenreihe DIN EN 54 Brandmeldeanlagen,

- DIN 14676:2003-03 Rauchwarnmelder fir Wohnhauser, Wohnungen und Raume mit
wohnungsahnlicher Nutzung,

- DIN VDE 0833-1:2003-05,

- DIN VDE 0833-2:2004-02,

- Normenreihe DIN EN 50 136 : 1998 Alarmubertragungsanlagen und —einrichtungen,

- VdS Richtlinie fir automatische Brandmeldeanlagen VdS 2095:2001-03(05).

6.4.2 Die automatische Alarmierung des vom Brandereignis betroffenen Geschosses ist erfor-
derlich, damit sich die in diesem Geschoss aufhaltenden Personen unverziglich selbst ret-
ten kénnen.
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6.4.3

6.4.4

6.4.5

6.5

6.6
6.6.1

Fir das Planen, Errichten und Betreiben von Alarmierungsanlagen sind insbesondere fol-
gende technische Regeln einschlégig:

- DIN EN 60 849 - elektroakustische Notfallwarnsysteme,
- DIN VDE 0828-1:1999-05,

- DIN VDE 0833-1 und 2,

- DIN 14675:2003-11 mit Verweis auf DIN EN 54

- Normenreihe DIN EN 50136.

Die Aufschaltung der Brandmeldung zur Leitstelle der Feuerwehr muss unmittelbar und
automatisch erfolgen, damit eine sofortige Alarmierung und schnelles Eintreffen der Feuer-
wehr und der Rettungskréafte sichergestellt ist. Ob sich die Feuerwehr eines zwischenge-
schalteten Sicherheitsdienstes bedienen darf, richtet sich nach den fir die Feuerwehr gel-
tenden gesetzlichen Vorschriften.

Fir die elektroakustischen Notfallwarnsysteme wird auf die technischen Regeln, insbeson-
dere die DIN EN 60849 und die DIN VDE 0828-1:1999-05 sowie die in Erarbeitung befind-
liche kiinftige DIN VDE 0833-4, hingewiesen.

Die an einem gut zuganglichen Ort in unmittelbarer N&he des Feuerwehreinganges gebun-
delten und gezielten Informationen Uber die Sicherheitseinrichtungen dienen der schnellen
Gefahrenerkennung. Ereignisse werden effektiv, zeitnah und objektbezogen erfasst und in
einsatztaktische Malinahmen umgesetzt.

Weitere Einsatzinformationen oder Einsatzmittel, z. B. Feuerwehrplane, Plattenheber fir die
Revisionsoffnungen der Systembdden usw., missen ebenfalls hier deponiert sein.

Fir die technischen Anforderungen an die Brandfallsteuerung sind die Sicherheitsregeln fir
die Konstruktion und den Einbau von Aufziigen - Spezielle Anwendungen fiir Personen-
und Lastenaufzilige - Teil 73: Verhalten von Aufziigen im Brandfall; DIN EN 81-73:2005-08
sowie die VDI-Richtlinie VDI 6017:2004-02 Steuerung von Aufziigen im Brandfall zu beach-
ten.

Sicherheitsbeleuchtung

Nummer 6.5.1 benennt das Schutzziel, das durch Nummer 6.5.2 konkretisiert wird. Die
Sicherheitsbeleuchtung kann nicht durch selbstleuchtende Sicherheitszeichen ersetzt wer-
den; diese sind jedoch erganzend zulassig. Eine spezielle Regelung der Beleuchtungs-
starken ist nicht erforderlich, weil sich dies im Einzelnen aus DIN EN VDE 0108-100:2005-
01 und DIN EN 1838:1999-07 ergibt. Aus der Arbeitsstattenverordnung kénnen sich weitere
Anforderungen ergeben.

Sicherheitsstromversorgungsanlagen, Blitzschutzanlagen, Gebaudefunkanlagen

Nummer 6.6.1 bezeichnet alle sicherheitstechnischen Anlagen, fir die eine Sicherheits-
stromversorgung gefordert wird. Sie soll eine Stromversorgung der sicherheitstechnisch er-
forderlichen Einrichtungen bei Stromausfall, aus welcher Ursache auch immer, sicher-stel-
len. FUr die konkrete Ausfihrung der Sicherheitsstromversorgungsanlage sind VDE 0100-
718:2005-10 und DIN EN VDE 0108-100:2005-01 zu beachten.

Die Regelung ist nicht abschlieRend. Wenn im Einzelfall in Nummer 6.6.1 nicht genannte
sicherheitstechnische Einrichtungen eingebaut werden, muss geprift werden, ob ein Ans-
chluss an die Sicherheitsstromversorgung erforderlich ist. Die Regelungen der Sonderbau-
verordnungen Uber die Sicherheitstromversorgung sind zu beachten; so gilt fir die Tiefga-
ragen von Hochhausern § 14 Abs. 6 Satz 4 der Garagenverordnung in der giltigen Fas-
sung.
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6.6.2 Blitzschutzanlagen nach Nummer 6.6.2 sind erforderlich, weil Hochh&user zu den baulichen
Anlagen gehoren, bei denen nach Lage, Bauart oder Nutzung Blitzschlag leicht eintreten
oder zu schweren Folgen fuhren kann. Die Regelung dient der Vermeidung von Brand und
von schweren Schéden an sicherheitstechnischen Einrichtungen.

6.6.3 Da die Funkkommunikation der Einsatzkréfte der Feuerwehr bei komplexen und ausge-
dehnten Gebaudestrukturen nicht immer sichergestellt ist, muss dies gegebenenfalls mit
entsprechenden technischen Anlagen kompensiert werden. Eine Mdglichkeit stellt z.B. die
nachtragliche Installation einer Zuleitung im Feuerwehraufzugsschacht mit Verbindung zu
einer Antenne im Vorraum dar. In jedem Fall ist nach Nummer 6.6.3 eine Einzelfallbewer-
tung in Abhangigkeit von der Bauweise und Gebaudestruktur erforderlich. Fur Sonderbau-
Nutzungen kénnen weitergehende Anforderungen gestellt werden (z.B. verschiedene Funk-
verkehrskreise).

6.7 Rauchableitung

Der BPD Hochhauser 1/2008 beschrénkt sich auf die allgemeine Anforderung einer Ent-
rauchung und schreibt keine Rauchabzugsanlagen vor. Aus der hohen Zahl der Geschosse
eines Hochhauses kann nicht gefolgert werden, dass fur alle Geschosse Rauchabzugs-
anlagen erforderlich waren. In der Regel kénnen Fenster oder Offnungen zur Rauchablei-
tung ausreichen. Anforderungen an Rauchabzugsanlagen kénnen sich jedoch aus der be-
sonderen Art der Nutzung (siehe Erlauterung zu Nummer 1 Satz 2 bzw. 88 2 Abs. 4 und 51
HBauO) aus der Lage oder der Geometrie der Raume oder aus anderen Sonderbauvor-
schriften ergeben.

Die Rauchableitung aus dem Geschoss ist jedoch erforderlich, um den Einsatz der Feuer-
wehr zu ermdglichen. Sofern die Rauchableitung nicht automatisch erfolgt, wird sie von der
Feuerwehr eingeleitet. Der Personenschutz wird im Brandfall insbesondere durch eine
schnelle Raumung der vom Brandereignis betroffenen Geschosse durch Selbstrettung der
Personen innerhalb weniger Minuten sichergestellt. Der Personenschutz wird erreicht durch
eine fruhzeitige Erkennung des Brandereignisses, der automatischen Alarmierung im
Brandgeschoss, der automatischen Alarmierung der Feuerwehr, durch baulichen Brand-
schutz sowie durch Anordnung, Fihrung und Rauchfreihaltung der Rettungswege.

7 Technische Geb&udeausristung
7.1 Aufziige

7.1.1  Aufzuge stellen das HaupterschlieBungssystem von Hochh&usern dar. Um auch bei Ausfall
eines Aufzuges einen Zugang zu hoher liegenden Geschossen mit Aufenthaltsraumen zu
erleichtern und im Hinblick auf das zwingende Erfordernis barrierefreien Bauens ist es erfor-
derlich, Aufzugsanlagen redundant herzustellen. Damit werden auch die Voraussetzungen
fur die barrierefreie Zuganglichkeit geschaffen. Insofern wird § 37 Abs. 4 HBauO fir den
Hochhausbau konkretisiert. Die Regelung stellt klar, dass in Geschossen mit Aufenthalts-
raumen mindestens zwei Aufziige zur Verfiigung stehen missen. Es muss jedoch nicht je-
der Aufzug, mit Ausnahme der Feuerwehraufziige, jedes Geschoss anfahren. Die Regelung
ermoglicht Expressaufziige.

7.1.2  Als Erleichterung gegeniber der Muster-Hochhausrichtinie kdnnen Aufziige direkt an not-
wendige Flure angeschlossen werden, um der Ublichen Baupraxis Rechnung zu tragen. Die
Ausbildung feuerbestandiger Wande der Aufzugsschachte in Verbindung mit feuerhem-
menden Wé&nden notwendiger Flure reicht als Systemverbund aus, um einer Brandiber-
tragung von Geschoss zu Geschoss geniigend lange entgegenzuwirken.

Fir die Aufziige und die Fahrschachttiiren sind insbesondere die technischen Regeln DIN
EN 18091:1993-07, DIN EN 81-1:2000-05, DIN EN 81-1/A1:2006-03, DIN EN 81-
1/A2:2005-01, DIN EN 81-72:2003-11 und DIN EN 81-73:2005-08 zu beachten.
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7.1.3 Die Kennzeichnung dient der Orientierung.

7.2 Leitungen, Installationsschéachte und —kanale, Abfallschéachte

7.2.1 In Abhangigkeit von dem jeweiligen Medium wird eine differenzierte Regelung getroffen.
Fir die Anordnung von Elektroleitungen gibt es zwei Alternativen:

A) Verlegung in Installationsschéchten

Die Ausfihrung der Installationsschéchte kann entsprechend den zwei Mdglichkeiten nach
Ziffer 7.2.3 erfolgen. Fur die Verhinderung einer Brandausbreitung in Installationsschéch-
ten ist auch § 39 Abs. 1 und 8 40 Abs. 2 Satz 2 HBauO in Verbindung mit der Leitungsanla-
genrichtlinie zu beachten.

B) Verlegung au3erhalb von Installationsschachten
Elektroleitungen kdnnen auf3erhalb von Installationsschachten tber mehrere Geschosse
gefuihrt werden, wenn sie in jedem Geschoss mit der gleichen Feuerwiderstandsfahigkeit
der raumabschlieRenden Bauteile geschottet sind.

7.2.2 Die Regelung benennt die Anforderungen des an die unterschiedlichen Arten von Schéch-
ten. Bei durchgehenden Installationsschachten erfolgt die Entrauchung nach Satz 1 tber
Dach. Bei geschossweise abgeschotteten Installationsschachten erfolgt die Entrauchung im
Brandfall durch MaRnahmen der Feuerwehr tGber das Geschoss. Das Schutzziel des Satzes
2 entspricht den vergleichbaren Regelungen in § 4 Abs. 5 FeuVO und § 15 GarVO. Gas-
warnanlagen fur Installationsschéchte und -kanéle sind nicht vorgeschrieben, kénnen je-
doch zusatzlich eingebaut werden, um Leckagen der Leitungen erkennen und orten zu
kénnen.

7.2.3 Die Installationsschachte fur Elektroleitungen missen wegen der dort enthaltenen erhebli-
chen Brandlasten abgeschottet werden. Hierflir stehen zwei Alternativen zur Auswahl:

A) feuerhemmende Abschnittshildung durch Schottung von Geschoss zu Geschoss

Fir die Abschottung genugen feuerhemmende Bauprodukte. Es stehen ausreichend Bau-
produkte in der Feuerwiderstandsklasse EI 30 bzw. S 30 zur Verfiigung, die zum einen die
Anforderungen an den Brandschutz erfullen, zum anderen eine flexible Nachbelegung von
Installationsleitungen in den Schéchten ermdglichen (z. B. Brandschutzkissen, Mortel-
schotts, Plattenschotts). Fir die Offnungen der Schéchte zu den Geschossen geniigen feu-
erhemmende Bauteile.

B) Ausbildung von gescholRRibergreifenden Schachten

Aufgrund des Kamineffektes von Schachten im Brandfall muss nach maximal 22m eine feu-
erbestandige Schottung erfolgen. Fiir die Offnungen zu den Geschossen reicht eine feuer-
hemmende Ausfihrung nicht aus, sondern es mussen feuerbestéandige, rauchdichte und
selbstschlieRende Bauteile verwendet werden. Aul3erdem ist jeder geschottete Schachtab-
schnitt mit einer eigenen Rauchableitung und einem freien Querschnitt von mindestens
10% der Schachtflache auszustatten.

Installationsschéchte fir Wasserleitungen oder Brennstoffleitungen werden nicht geschoss-
weise abgeschottet.

7.2.4 Im Hinblick auf die mit Mullabwurfschachten verbundenen Probleme, insbesondere des
Brandschutzes und des Schallschutzes sowie das Gebot der Trennung der wiederverwert-
baren Abfallstoffe, werden Mullabwurfschéchte ausgeschlossen.

7.3 Liftungsanlagen

Anforderungen an Liftungsanlagen ergeben sich aus 8 40 HBauO, der Luftungsanlagen-
Richtlinie sowie den arbeitsschutzrechtlichen Bestimmungen der ASR 5. Die Regelung des
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Satzes 1 sichert die Funktionsféhigkeit der Druckbeliftungsanlagen ab. Die Regelung des
Satzes 2 ist erforderlich, um die Ausbreitung von Rauch zu unterbinden.

7.4 Feuerstatten, Brennstofflagerung

Die Regelung dient der Risikominimierung. Im Einzelfall kdnnen Erleichterungen fur Einzel-
feuerstétten in Gaststéttenbetrieben und Wohnungen (z.B. fir Kamine) in Abstimmung mit
der zustéandigen Brandschutzdienststelle zugelassen werden. Der Einsatz von Gas-Haus-
halts-Kochgeréaten als Einzelfeuerstatten ist grundsatzlich méglich.

8 Erleichterungen fur Hochhéuser mit nicht mehr als 60 m Héhe

Nummer 8 ist sowohl bei der Errichtung neuer Hochh&user als auch bei Anderungen be-
stehender Hochhauser anwendbar.

Die Regelung l&sst in Abhangigkeit von der Art der Nutzung die Realisierung des vorbeu-
genden Brandschutzes durch bauliche Lésungen mit raumabschlie3end feuerbestandigen
Bauteilen und Vorgabe von konkreten Bruttogrundflachen zu.

Die Anwendung der Nummer 8 hangt davon ab, dass die in der Vorschrift nach Ziffer 8.1
unter den Nummern 1 bis 4 bzw. Ziffer 8.2 Nummern 1 bis 2 genannten Randbedingungen
nachgewiesen werden. Die durch Satz 1 Nummern 1 und 2 vorgeschriebene Zellenbau-
weise dient der Begrenzung der Brandausbreitung. Die Verhinderung des Branduber-
schlages zwischen den Geschossen fir die Dauer von 30 Minuten ist geeignet nachzu-
weisen.

Die Ubrigen Anforderungen des BPD Hochhauser 01/2008 bleiben unberuhrt. Fur die An-
forderungen an die Abschlisse von Offnungen in Bauteilen gilt Nummer 3.3.1.

8.1 Mit der Begrenzung der GréRRe der Nutzungseinheit auf 200 m2 Bruttogrundflache wird an
den Nutzungstypus angekniipft, der den 88 33 Abs. 1 Satz 3 Nr. 2 und 34 Abs. 1 Satz 2
Nr. 3 HBauO zu Grunde liegt.

Die Erleichterungen betreffen nur die automatischen Feuerldschanlagen, Brandmeldean-
lagen und Alarmierungsanlagen.

Da auch in Hochh&ausern unter 60 m Hohe Aufzige mit Brandfallsteuerung sowie Feuer-
wehraufziige erforderlich und innenliegende Sicherheitstreppen zuléssig sind, ist es not-
wendig, die Brandfallsteuerung und die Druckbeliftungsanlagen automatisch auszulésen.
Dazu ist eine Brandmeldeanlage mit automatischen Brandmeldern zumindest in den Vor-
raumen und notwendigen Fluren erforderlich.

Fir die Fraherkennung eines Brandes in den Nutzungseinheiten genligen Rauchwarn-
melder nach DIN 14676:2006-08 mit 230-Volt-Netzanschluss.

8.2 Mit der Begrenzung der Gro3e auf 400 m2 Bruttogrundflache von Nutzungseinheiten, die
einer Biro-, Verwaltungsnutzung oder anderen gleichwertigen Nutzungen dienen, wird an
den Nutzungstypus angeknipft, der dem § 34 Abs. 1 Satz 3 Nr. 4 HBauO zu Grunde liegt.
Andere gleichwertige Nutzungen zu Biro- und Verwaltungsnutzungen sind solche, die eine
vergleichbare Brandlast besitzen, analoge Personenzahlen aufweisen und die Personen
Uber die gleiche Mobilitat verfiigen wie bei Blro- oder Verwaltungsnutzungen.

Die Erleichterung betrifft nur die automatischen Feuerléschanlagen.

Betriebsvorschriften
9.1 Freihaltung der Rettungswege und Flachen fir die Feuerwehr

Die Regelung entspricht den Anforderungen anderer Sonderbauvorschriften. Das Verbot
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der Nummer 9.1.3 ist erforderlich, um Vorrdume und notwendigen Treppenraume brandlast-
frei und verkehrssicher zu halten.

9.2 Brandschutzordnung, Feuerwehrplane, Flucht- und Rettungswegeplane

Brandschutzordnung und Feuerwehrpléne mussen den Anforderungen der im Feuerwehr-
wesen gebréauchlichen DIN 14095:1998-08 und DIN 14096-1 bis -3: 2000-01 entsprechen.
Die Flucht- und Rettungswegeplane dienen der Orientierung.

9.3 Verantwortliche Personen

Hochhéauser sind durch bauliche und technische Komplexitat, unterschiedliche Nutzungs-
arten und eine grof3e Zahl von Personen gekennzeichnet. Dies wirft besondere Anforderun-
gen an den Betrieb auf, die durch den Eigentimer erfillt werden mussen. Mit der Anforde-
rung einer Bestellung eines geeigneten Brandschutzbeauftragten fur Hochh&user mit mehr
als 60m wird die Regelung des § 51 HBauO umgesetzt.

Der Brandschutzbeauftragte muss fir die dauerhafte Betriebssicherheit, insbesondere der
sicherheitstechnischen Gebaudeausristung, sorgen. Der Brandschutzbeauftragte muss ei-
ne ordnungsgemale Wartung und die Beachtung der Fristen fir die Durchfiihrung der wie-
derkehrenden Priufung der sicherheitstechnischen Gebaudesausriistung gemaf der Prif-
verordnung sicherstellen.

Bei Wohnhochhausern nach Nummer 8 kann diese Aufgabe durch einen geeigneten
Hausmeister wahrgenommen werden. Die Aufgaben des Brandschutzbeauftragten kénnen
auch von Fachfirmen wahrgenommen werden.

Hinsichtlich der Qualifikation (,Eignung“) wird auf entsprechende Lehrgangsangebote und
die Richtlinie 12—09/01: 2001-07 der ,Vereinigung zur Forderung des Deutschen Brand-
schutzes e.V." (vfdb) hingewiesen, an deren Erarbeitung der Werkfeuerwehrverband
Deutschland, die Schadenversicherer und der Verein der Brandschutzbeauftragten in
Deutschland beteiligt waren.
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