FREIE UND HANSESTADT HAMBURG

Baubehdrde - Amt fur Bauordnung und Hochbau

Bauprufdienst (BPD):6/1996

Warmedamm-Verbundsysteme
(WDV Systeme)

1 Griinde fiir die Herausgabe

Warmedamm-Verbundsysteme (WDV-Systeme) nach diesem Bauprifdienst sind Warme-
dammestoffe mit einer bewehrten Putzschicht als auleren Wetterschutz, die nachtraglich
auf die AulRenwande bestehender Gebaude geklebt oder gedibelt werden. Hierbei han-
delt es sich um eine bautechnische Anderung eines bestehenden Zustandes, die der Ge-
nehmigung bedarf (§ 60 Abs. 1 Hamburgische Bauordnung - HBauO).

Im Interesse eines einheitlichen Verwaltungshandelns wird in diesem Bauprufdienst mit-
geteilt, welche bautechnischen Nachweise zu fiihren sind.

2 Bautechnische Nachweise

Flr Gebaude geringer Héhe sind keine bautechnischen Nachweise zur Priifung vorzule-
gen.

Far Gebaude mittlerer Hohe und fur Hochhauser sind folgende Nachweise zur Prifung
vorzulegen.

2.1 Nachweis der Eignung des Systems z. B. durch eine allgemeine bauaufsichtliche Zulas-
sung

2.2 Nachweis der Standsicherheit
2.3 Nachweis des Brandschutzes

2.4 Nachweis des Warmeschutzes

Der Bauprifdienst 4/1991 ist nicht mehr anzuwenden.
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